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COMFORTLINE



IL VASTO 
ASSORTIMENTO DI APPARECCHI
proposti da WOLF offre la soluzione ideale per l'edilizia industriale e commerciale, 

tanto nelle opere di nuova costruzione quanto nelle ristrutturazioni e nei risanamenti.  

I sistemi di regolazione WOLF soddisfano ogni esigenza in termini di comfort termico.  

I prodotti sono facili da usare, fanno risparmiare energia e sono affidabili. 

I prodotti Wolf possono essere integrati in pochissimo tempo 

negli impianti esistenti.  

I prodotti WOLF sono facili e veloci da montare e non pongono problemi di manutenzione.
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Caldaie a condensazione a gas, camera di combustione stagna, 
per funzionamento dipendente e indipendente dall'aria ambiente

Scambiatore di calore a tubo alettato in acciaio 
inox V4A AISI 316L ad alta efficienza con 

saldatura robotica, superficie 7 volte superiore 
rispetto agli scambiatori a tubo liscio

Intervallo di modulazione  
15-100 %

Struttura estremamente 
robusta e durevole

Di serie con pompa modulante ad alta efficienza, 
sensore di portata, serranda fumi e collegamento 

valvola di sicurezza

Regolazione intelligente della differenza  
di temperatura della pompa  

 per un utilizzo ottimale del calore di condensazione

Afflusso aria ad effetto ciclonico   
per una combustione particolarmente stabile  

e pulita

Nessuna valvola limitatrice di flusso, 
nessun aumento della temperatura di ritorno: 

 massimo utilizzo del calore di condensazione
Sostituzione semplice delle unità in dotazione: 

kit di accessori adeguatamente predisposto e  
collegamenti idraulici compatibili con  

modelli precedenti

Manutenzione 
senza necessità  

di scaricare il  
circuito idraulico
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Possibilità di collegamento in 
cascata di 5 caldaie 

VANTAGGI DELLE CALDAIE 
A CONDENSAZIONE A GAS 
WOLF
DA 38 A 55 KW
CGB-2-38/55

15 

Possibilità di ibridazione totale 
con pompe di calore WOLF

Design salvaspazio:  
accessibilità frontale completa grazie al 
coperchio rimovibile, riducendo così le 
distanze laterali minime

Compatibilità con Smarthome
grazie a WOLF Link Home integrato

Sistema di regolazione universale WOLF WRS-2: BM-2 
con assistente alla messa in servizio
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CGB-2-38 / 55
CALDAIA A CONDENSAZIONE A GAS SOLO RISCALDAMENTO

INTERVALLO DI MODULAZIONE
con mandata / ritorno, 50 / 30 °C

CGB-2-38 da 6,3 a 38 kW

CGB-2-55 da 9,2 a 55 kW

1

2

4

5

6

7

8

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

28

25

26

23

27

3

9

24

1	 Allacciamento dell’apparecchio con apertura di 
misurazione fumi

2	 Condotto fumi
3	 Disaeratore rapido
4	 Limitatore di temperatura di sicurezza eTSB
5	 Sensore temperatura fumi
6	 Vasca di raccolta della condensa in acciaio inox
7	 Sensore di temperatura caldaia
8	 Sensore di pressione
9	 Collegamento valvola di sicurezza
10	 Mandata riscaldamento
11	 Sifone condensa
12	 Conduttura del gas
13	 Ritorno riscaldamento
14	 Valvola del gas

15	 Pompa del circuito di riscaldamento modulante
16	 Sensore temperatura ritorno
17	 Sensore di portata
18	 Collettore fumi
19	 Anello isolante corpo tampone
20	 Corpo tampone
21	 Scambiatore di calore primario
22	 Bruciatore
23	 Elettrodo di ionizzazione
24	 Serranda antiriflusso
25	 Coperchio camera di combustione LTS
26	 Elettrodo di accensione
27	 Oblò di ispezione
28	 Coperchio camera di combustione

POSSIBILI RIDUZIONI 
DI POTENZA
con mandata / ritorno, 50 / 30 °C

CGB-2-38 HG03/HG04 90%  34,9 kW

CGB-2-55 HG03/HG04 88%  49,9 kW
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DATI TECNICI CGB-2 38 55

Classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti A  A
Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 34,9 (33,5)2) 51,1

Potenza termica nominale a 50/30 °C kW 38 (36,4)2) 55

Portata termica al focolare kW 36,4 (34,9)2) 53,3

Potenza termica minima (modulante) a 80/60 °C kW 5,3/6,7 1) 7,8/9,8 1)

Potenza termica minima (modulante) a 50/30 °C kW 6,3/7,6 1) 9,2/11,0 1)

Portata termica al focolare minima (modulante) kW 6,3/7,3 1) 9,1/10,5 1)

Attacco mandata riscaldamento G 1 1/4” 1 1/4”

Attacco ritorno riscaldamento G 1 1/4” 1 1/4”

Attacco scarico condensa 1" 1"

Attacco gas R ¾" ¾"

Attacco di aspirazione aria/scarico fumi mm 80/125 80/125

Dimensioni:

Profondità 412 mm

Larghezza 440 mm

Altezza 790 mm

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi Tipo B23, B33, C13(x), C33(x), C53, C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)

Categoria gas DE / AU II2ELL3P

Portata nominale gas:

Gas naturale E/H (Hi=9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 3,83 (3,67)2) 5,61

Gas naturale LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) 3) m³/h 4,23 (4,06)2) 6,2

Gas liquido P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 2,84 (2,73)2) 4,16

Pressione di collegamento gas naturale (min-max ammessa) mbar 20 (17-25)

Pressione di collegamento gas liquido (min-max ammessa) mbar 50 (42,5-57,5) (37)2)

Rendimento a potenza nominale a 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/86 98/88

Rendimento al 30% del carico parziale e TR = 30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99

Impostazione di fabbrica temperatura di mandata °C 75

Temperatura di mandata fino a circa °C 90

max. di esercizio ammessa bar/MPa 6,0/0,6
max. prevalenza residua per circuito di riscaldamento pompa ad alta  
efficienza (EEI ≤ 0,20):

Portata 1600 l/h (38 kW con ∆t = 20K) mbar 630

Portata 2360 l/h (55 kW con ∆t = 20K) mbar 300

Contenuto di acqua calda dello scambiatore di calore primario l 2,7

Temperatura gas di scarico 80/60-50/30 a Qmax °C 62-49 72-57

Temperatura gas di scarico 80/60-50/30 a Qmin °C 59-37 60-37

Portata fumi a Qmax g/s 17,5 (16,5)2) 25,6

Portata fumi a Qmin g/s 3,0 4,4

Prevalenza disponibile del ventilatore a Qmax Pa 159 (122)2) 164

Prevalenza disponibile del ventilatore a Qmin Pa 7(10)*

Classe NOx 6

Portata acqua di condensa a 40/30 °C l/h ca. 2,7 ca. 3,4

pH della condensa ca. 2,8

Energia elettrica assorbita in standby W 3

Massima energia elettrica assorbita W 135 160

Grado di protezione IP IPX4D

Collegamento elettrico/fusibili  230 V/50 Hz

Peso totale kg 47

* Impostazione manuale adattamento lunghezza fumi
1) Gas naturale/gas liquido (G31 )
2) Solo per l'Italia
3) Non valido per Svizzera e Austria
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DIMENSIONI
+ Dimensioni di collegamento

Mandata riscaldamento G1 1/4

Attacco gas R3/4

Ritorno riscaldamento G1 1/4

Vista frontale

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-
-
-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-
-

- -

-

-
-

-
-

-

- -

-

-

-

-
-

-

- -
--

. .
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

---

- -

-

01

200

440

6
7

7
9
0

9 7

1
0
.
3

3 44

1
7
4
 
(
*
2
1
1
)

2
7
0
 
(
*
3
0
7
)

5 0

412

7
9
0

123

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-
-
-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-
-

- -

-

-
-

-
-

-

- -

-

-

-

-
-

-

- -
--

. .
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

---

- -

-

01

200

440

6
7

7
9
0

9 7

1
0
.
3

3 44

1
7
4
 
(
*
2
1
1
)

2
7
0
 
(
*
3
0
7
)

5 0

412
7
9
0

123

Vista laterale
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Vista dal basso

Scarico condensa

*) Quota con utilizzo dell'adattatore di collegamento per fumi WOLF in caso di sostituzione
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Modulo di comando BM-2

•	 Colore nero o bianco

•	 Temperatura di mandata in base alle condizioni climatiche

•	 Programmi orari per riscaldamento, acqua calda sanitaria e 
ricircolo sanitario

•	 Display a colori da 3,5”

•	 Semplice menu con chiara visualizzazione dei messaggi di testo

•	 Funzionamento tramite manopola con funzione tasto

•	 4 tasti funzione per le funzioni più utilizzate

•	 Slot per schede microSD per l'aggiornamento del software

•	 Può essere montato sia nel sistema di regolazione della caldaia, 
sia sul supporto a parete con funzione di telecomando

•	 Un solo modulo di comando è sufficiente per impianti a più 
circuiti

•	 Espandibile con il modulo circuito miscelato MM-2  
(fino a 7 circuiti miscelati)

•	 Il modulo BM-2 può essere utilizzato come comando a distanza 
per l'apparecchio di ventilazione CWL Excellent (un’unità di 
comando per riscaldamento e ventilazione)

Il modulo AM svolge solo la funzione di modulo di 
visualizzazione per la caldaia. Consente di parametrizzare e 
visualizzare valori e parametri specifici dell'apparecchio.

Modulo di visualizzazione AM

•	 Modulo di visualizzazione per la caldaia

•	 Necessario solo se il modulo BM-2 viene utilizzato come 
comando a distanza o in un collegamento a cascata/utilizzo 
ibrido

•	 Funzionamento tramite manopola con funzione tasto

•	 4 pulsanti di scelta rapida per le funzioni utilizzate più di 
frequente

•	 Display LCD retroilluminato

•	 Il modulo AM è sempre nella caldaia

REGOLAZIONE DI BASE

Per il funzionamento di una caldaia a condensazione a gas CGB-2 occorre utilizzare un modulo visualizzazione AM o un modulo di 
comando BM-2.

È indispensabile l'uso di un modulo di visualizzazione AM o di un modulo di comando BM-2

oppure

C
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us

Modulo di comando BM-2 di colore nero o bianco (se il 
modulo BM-2 è montato in caldaia è possibile utilizzare 
un massimo di 6 comandi a distanza aggiuntivi)

AM BM-2
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ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE
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1     ...      7Modulo circuito miscelato MM-2
•	 Modulo di espansione per il controllo  

di un circuito miscelato
•	 Regolazione della temperatura di mandata  

in base alle condizioni climatiche esterne
•	 Semplice configurazione del regolatore  

grazie alle varianti di sistema
	 predefinite
•	 Possibilità di utilizzare il modulo di comando BM-2 con supporto a parete come comando a 

distanza
•	 Connettori Rast 5
•	 Sonda temperatura di mandata inclusa

Modulo solare SM1-2
•	 Modulo di espansione per il controllo di un circuito solare completo  

di sensore temperatura collettore, sensore temperatura accumulatore  
e pozzetti a immersione

•	 In abbinamento alle caldaie WOLF, maggiore risparmio energetico  
grazie alle funzionalità di carico intelligente dell'accumulatore, che 
interrompe il funzionamento della caldaia quando l'apporto solare  
è sufficientemente elevato

•	 Contabilizzazione del calore con contatore esterno
•	 Controllo funzionale per portata volumetrica e freno a gravità
•	 Regolazione della differenza di temperatura per un utente
•	 Limitazione della temperatura massima dell’accumulatore
•	 Visualizzazione dei valori impostati ed effettivi sul modulo di comando BM-2
•	 Contaore di funzionamento integrato
•	 Interfaccia eBus con gestione energetica automatizzata
•	 Connettori Rast 5
•	 Già incluso nella dotazione del modello CSZ-2

Modulo solare SM2-2
•	 Modulo di espansione per la regolazione di un impianto solare  

pluriutenza fino a 2 accumulatori e 2 batterie collettori,  
completo di 1 sensore collettore, 1 sensore accumulatore,  
ciascuno con pozzetto a immersione

•	 Semplice configurazione del regolatore selezionando le varianti  
di sistema predefinite

•	 In abbinamento alle caldaie WOLF, maggiore risparmio  
energetico grazie alle funzionalità di carico intelligente  
dell'accumulatore, che interrompe il funzionamento della  
caldaia quando l'apporto solare è sufficientemente elevato

•	 Contabilizzazione del calore con contatore esterno
	 per tutte le configurazioni
•	 Selezione della modalità di esercizio dell'accumulatore
•	 Visualizzazione dei valori impostati ed effettivi sul modulo di comando BM-2
•	 Interfaccia eBus con gestione energetica automatizzata
•	 Connettori Rast 5
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ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

C
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le
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Modulo EA
Modulo di espansione per 2 ingressi e uscite parametrizzabili

Comando a distanza analogico AFB
•	 Semplice comando a distanza WRS per circuito di riscaldamento e miscelato
•	 Ogni circuito di riscaldamento può essere comandato separatamente con un telecomando
•	 Sensore di temperatura ambiente integrato
•	 Manopole per la regolazione della temperatura e la selezione del programma
•	 Solo in combinazione con il modulo di comando BM-2

Telecomando ambiente touchscreen RM-2
4 in 1:	 Riconoscimento automatico della funzione in base ai componenti dell'impianto:

•	 Regolatore della temperatura ambiente con programma giornaliero/settimanale
•	 Comando a distanza per unità di ventilazione per uso residenziale CWL Excellent / CWL 2 

(contemporaneo alla regolazione della temperatura ambiente)
•	 Comando a distanza di tutti i circuiti di riscaldamento o miscelati (con modulo BM/BM-2 

nell'impianto)
•	 Comando a distanza di massimo 7 circuiti di riscaldamento con più moduli RM-2 (con 

modulo BM/BM-2 nell’impianto)

•	 Touch screen illuminato
•	 Sensore di temperatura ambiente integrato
•	 Collegamento mediante interfaccia eBus
•	 Diverse funzioni: modalità ferie, segnalazione guasti, indicatori di temperatura ecc.
•	 Compatibile con WOLF Smartset

Modulo in cascata KM-2
•	 Modulo di espansione per la regolazione di impianti con  

compensatore idraulico o controllo in cascata
•	 Possibilità di controllare fino a 5 caldaie
•	 Semplice configurazione del regolatore grazie alle varianti di  

sistema predefinite
•	 Comando di un circuito miscelato
•	 Possibilità di utilizzare il modulo di comando BM-2 come comando a distanza con supporto a 

parete
•	 Ingresso 0-10 V per impianti GLT, uscita di segnalazione anomalie 230 V
•	 Interfaccia eBus con gestione energetica automatizzata
•	 Connettori Rast 5
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ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE
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Server portale
WOLF

Rete locale (domestica)

Router DSL
(LAN/WLAN)

W
LA

N

LAN/WLAN

LA
N

/W
LA

N

LAN

Caldaia WOLF con modulo di 
interfaccia

Wolf Link Home

WOLF LINK HOME
Interfaccia LAN/WLAN per l'accesso al sistema di controllo tramite Internet o rete locale. Funzionamento su piattaforma iOS, 
Android o portale WOLF. Installazione nel quadro di comando dell'apparecchio.
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SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA/SCARICO FUMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS

Prevedere una ventilazione per B23, B33, C53
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SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA/SCARICO FUMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS
CGB-2-38/55

Varianti Lunghezza massima 1) 2) [m]

Modello CGB-2-38 CGB-2-55

B23
Condotto scarico fumi in cavedio e aspirazione aria direttamente dall'apparecchio 
(dipendente dall’aria ambiente)

DN80 39 17

DN100 50 50

B33
Condotto scarico fumi intubato e raccordo orizzontale concentrico con aspirazione 
aria dall'ambiente di installazione (dipendente dall'aria ambiente)

DN80 35 13

DN110 50 50

B33
Collegamento a canna fumaria resistente alla condensa con condotto di 
collegamento concentrico orizzontale (dipendente dall'aria ambiente)

Calcolo secondo EN 13384
(produttore della canna fumaria)

C13x4) Passaggio orizzontale con tetto inclinato 
(indipendente dall'aria ambiente - copertura a cura del committente)

DN80/125 153) 63)

DN110/160 503) 293)

C33x
Passaggio concentrico verticale con tetto inclinato o piano,
sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico verticale per incasso in 
cavedio (indipendente dall'aria ambiente) senza connettore

DN80/125 19 9

DN110/160 39 36

C33x
Passaggio concentrico verticale con tetto inclinato o piano,
sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico verticale per incasso in 
cavedio (indipendente dall'aria ambiente) con connettore

DN80/125 flessibile 11 5

C53
Attacco ad una canna fumaria intubata e condotto di adduzione attraverso parete 
esterna (indipendente dall'aria ambiente)

DN80 34 14

DN110 50 50

C53x
Attacco su scarico fumi in facciata (indipendente dall'aria ambiente)
Aspirazione aria comburente esterna a parete

DN80 34 14

DN110 50 50

C63x Attacco su scarico fumi in facciata (indipendente dall'aria ambiente)
Calcolo secondo EN 13384  

(produttore LAS)

C83x
Attacco concentrico a una canna fumaria resistente all'umidità
e aria comburente attraverso parete esterna (indipendente dall'aria ambiente)

Calcolo secondo EN 13384  
(produttore LAS)

C93x5) Condotto fumi verticale per incasso in cavedio con condotto concentrico 
orizzontale

DN80/125 27 11

DN110/160 41 41

C93x5) Condotto fumi verticale per incasso in cavedio con condotto concentrico 
orizzontale

DN80/125 Flessibile 20 8

DN110/160 Flessibile 326) 326)

1)	 Prevalenza residua ventilatore: CGB-2-38: 20-159 Pa, CGB-2-55: 20-164 Pa (la lunghezza massima è pari alla lunghezza totale dall'apparecchio fino allo scarico fumi)
2) 	 Per il calcolo della lunghezza del condotto vedere la sezione Calcolo dei condotti di aspirazione aria/scarico fumi vedere il Manuale dell’utilizzatore per tecnico specializzato
3) 	 In Germania solo fino a 11 kW o 28 kW se produzione di acqua calda sanitaria
4) 	 Calcolo esclusivamente a pieno carico (a causa della pressione del vento di 25 Pa)
5) 	 Rugosità cavedio: 2 mm, quadrato con fessura di 2 cm, circolare con fessura di 3 cm
6) 	 max. 30 m condotto di scarico fumi verticale flessibile (limite di sistema)

Avvertenza: i sistemi C33x e C83x sono omologati anche per 
l'installazione in autorimesse. 
 
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle condizioni di pressione  
(altezza geodetica: 325 m). 
 
Gli esempi di montaggio vanno conformati, laddove occorra, alle 
normative edilizie locali. Eventuali dubbi in merito all’installazione, in 
particolare per il montaggio di componenti per ispezione e prese d’aria 
(oltre i 50 kW è in genere necessaria la ventilazione), vanno risolti prima 
di procedere consultando gli organi territoriali deputati al controllo delle 
canne fumarie.

Le specifiche di lunghezza si riferiscono a sistemi di aspirazione aria/

scarico fumi e condotti scarico fumi concentrici e solo ai componenti 
originali WOLF.

I sistemi di scarico fumi/aria DN60/100, DN80/125 e DN110/160 
sono certificati con le caldaie a condensazione a gas WOLF.

È ammesso utilizzare i seguenti condotti di aspirazione aria/scarico fumi 
o condotti di scarico fumi con omologazione CE-0036-CPD-9169003:
-	 Canna fumaria DN60, DN80, DN110, DN125 e DN160
-	 Sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico DN60/100, 

DN80/125 e DN110/160
-	 Sistema di scarico fumi/aria concentrico (in facciata) DN80/125
-	 Canna fumaria flessibile DN60, DN80 e DN110 

Le etichette di identificazione richieste sono accluse ai rispettivi 
accessori WOLF. 
Rispettare anche le istruzioni di montaggio degli accessori.

Calcolo della lunghezza del sistema di aspirazione aria/scarico fumi
Il calcolo della lunghezza del sistema di aspirazione aria/scarico fumi 
o del condotto di scarico fumi risulta dalla lunghezza in linea retta del 
tubo e dalla lunghezza derivata dalle curve.
Esempio:
Condotto aspirazione aria/scarico fumi diritto lunghezza = 1,5 m
Curva da 87° = 2,0 m
2 curve da 45° = 2 x 1,2 m
L = 1,5 m + 1 x 2,0 m + 2 x 1,2 m
L = 5,9 m

Curva Tipo Lunghezza calcolata [m]

30° a una parete 0,4

45° a una parete 0,6

87° a una parete 1,0

30° concentrico 0,7

45° concentrico 1,2

87° concentrico 2,0
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CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS COMFORTLINE  
ACCESSORI

CGB-2	 Caldaia a condensazione a gas solo riscaldamento

Testata in conformità alle direttive CE e alla norma DIN EN 483 per impianti di riscaldamento secondo DIN EN 12828 con temperature di mandata 
fino a 90 °C e max. 6 bar pressione di esercizio ammessa, adatta per funzionamento con riduzione modulata fino a temperatura ambiente; potenza 
regolata in modulazione, bruciatore premiscelato adatto per gas naturale E o gas liquido, camera di combustione stagna per funzionamento dipendente 
e indipendente dall'aria ambiente.

Regolazione con automatismo di combustione gas, accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione, ventilatore a velocità variabile.

Mantello bianco RAL 9016 verniciato a polvere.

Accessori CGB-2-38 CGB-2-55

Accessori di termoregolazione

Modulo di visualizzazione AM

Modulo di comando BM-2

Supporto a parete

Telecomando ambiente touchscreen RM-2

Comando a distanza analogico AFB

Modulo circuito miscelato MM-2

Modulo solare SM1-2

Modulo solare SM2-2

Modulo in cascata KM-2

Kit per la contabilizzazione del calore del circuito solare

WOLF Link Home/pro - Modulo di interfaccia LAN/WLAN incluso software per PC

 Incluso nella dotazione 
 Accessorio
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CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS COMFORTLINE  
ACCESSORI

Accessori CGB-2-38 CGB-2-55

Accessori idraulici

Kit di collegamento per montaggio a parete

Valvola di sicurezza esterna 3/4" IG fino a 3 bar

Valvola di sicurezza interna 3 bar per installazione nell’apparecchio

Valvola di sicurezza interna 6 bar per installazione nell'apparecchio

Imbuto di scarico R1" con sifone e rosetta, plastica grigia

Separatore fanghi, verticale

Separatore di fanghi, girevole

Separatore di microbolle

Compensatore idraulico fino a 4,5 m3/h

Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox per la separazione di sistema

Kit di collegamento circuito di riscaldamento, espandibile

Kit di collegamento limitatore di flusso

Valvola di commutazione a 3 vie 230 V, cavo di collegamento, collegamenti 1" IG, 

kvs = 12

Motore valvola di commutazione 230 V per la sostituzione semplice di un’unità 
CGB-35/50

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi

Adattatore di collegamento per fumi per la sostituzione semplice di un’unità  
CGB-35/50

Accessori per allacciamento gas

Rubinetto a sfera del gas, angolare o diritto, cromato, con dispositivo di  
intercettazione termico

 Incluso nella dotazione 
 Accessorio
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CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS COMFORTLINE  
ACCESSORI

Accessori CGB-2-38 CGB-2-55

Kit per conversione tipo di gas, per LL e gas liquido

 Incluso nella dotazione 
 Accessorio

Sostituzione diretta CGB-35/50, facile da capire e da realizzare:

	▪ Compatibilità 1:1 con l'adattatore di collegamento per fumi  
Si raccomanda tuttavia la sostituzione di sistemi di scarico fumi più vecchi

	▪ Mettere in sicurezza l’impianto (opzione 1): 
Posizionare la valvola di sicurezza esterna sul nuovo kit di collegamento del circuito di riscaldamento - luogo di 
montaggio accessibile

	▪ Mettere in sicurezza l’impianto (opzione 2): 
Collegare la valvola di sicurezza interna sulla mandata della caldaia a condensazione - sostituzione possibile senza 
necessità di scaricare molta acqua di riscaldamento

	▪ Al nuovo kit di collegamento espandibile del circuito di riscaldamento si possono collegare, oltre alla valvola di 
sicurezza, un vaso di espansione e un limitatore di flusso separato (in caso di ristrutturazione se non c'è spazio per 
un compensatore idraulico).

	▪ Il motore 24 V e il cavo 24 V della valvola di commutazione CGB-35/50 non sono compatibili con CGB-2 
Si consiglia la nuova valvola di commutazione a 3 vie. 

	▪ Se la conversione risulta complessa, si può semplicemente sostituire il motore esistente con il motore 230 V 
senza necessità di scaricare l’acqua di riscaldamento

	▪ Il sensore di temperatura del collettore di un compensatore può essere collegato direttamente all'apparecchio – 
non occorrono moduli in cascata

	▪ Effettuare un trattamento dell’acqua nel rispetto dei valori limite

	▪ Attenersi, oltre a queste indicazioni, alle istruzioni di installazione
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ANNOTAZIONI
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