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   abitazione

VDI 2081 Insonorizzazione dei sistemi di ventilazione

VDI 3801 Comando dei sistemi di ventilazione
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leggere il presente manuale.

È obbligatorio seguire le istruzioni qui riportate.

-

I Si fa uso dei seguenti simboli nel presente manuale di installazione e d'uso. 

-

-

utilizzazione
-

Attenzione
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-
lazione

-

-

questioni di igiene.

DIN 1946

Manutenzione

Rimozione -
bili.
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-
ne di 180 m3

-

-

-
pliamento.

-
-

-

nella versione sinistra e nella versione destra. Nella versione 

-
-

e delle dimensioni si vedano rispettivamente §3.3.1 e §3.3.2.

-
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 CWL - 180 Excellent 

Grado di protezione IP30

Ø125
Ø20
25
G4

1 2 3
3 50 75 100 150

9 - 15 21 - 35 36 - 62 73 - 139
13 - 14 20 - 22 28 - 34 56 - 74

100
40 80 160
32 39 48
31 37
49 56 66

Nella pratica la tolleranza dei valori è di 1 dB(A).

 

Attenzione: 
il valore indicato nel cerchietto 
rappresenta la potenza (in Watt) 
di ogni ventilatore
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10 mm

560248

79

168

125

75

290

145

315

77

213

60
0

45

560

248

125

75

79

168

290 145
315

77

213

60
0

45

1 = verso l'abitazione  

2 = verso l'esterno       

3 = dall'abitazione        

4 = dall'esterno              

-

Set di montaggio a parete
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17

1 Sensore della temperatura interna Rileva la temperatura dell’aria nell'abitazione

2 Filtra l’aria proveniente dall’abitazione

3

4 Filtro dell’aria in entrata Filtra l’aria esterna in entrata

5 Sensore della temperatura esterna Rileva la temperatura dell’aria esterna

6

7

8

9

10 Ventilatore di immissione

11 Cavo di alimentazione 230 V

12

13 Connettore modulare del selettore

14 Porta per l'assistenza

15 Connettore a 9-poli

16 Passaggio supplementare

17 Passaggio supplementare

Collegamenti lato superiore dell'apparecchio
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-

del set di ampliamento.

-

-
-

zioni per il funzionamento in modalità bypass non vengono più 

in modalità bypass).

13).

-

-

-

-
-

-

e
e

o
o
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-

-

-

-

devono essere isolati 

mm.

-

-
fezionato separatamente e deve essere avvitato alla parte 

-

-

-

Ø20 mm

parete per mezzo delle staffe in dotazione. Per evitare vibra-

2

supplementari. 

-

 Collegamento della tensione di alimentazione 
selettore 

-
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1

2

8

3

4a

4b

5

6

7
9

9

10

A

-

-

-

della fognatura sotto le tegole.

-
pertura deve essere ben sigillato per evitare la formazione 

 

-
ture.

-

A = Distanza di 10 mm sopra al manto di copertura
B = Isolamento del tetto
C = Sigillare con schiuma PU
D = Isolare accuratamente il tubo per l'aria ausiliaria e sigil-

larlo a tenuta di vapore

A = Altezza minima

1 = CWL-180 Excellent sinistra 4/0
  (installazione a bolla)
2 = Posizione preferita presa d’aria
3 = Presa d’aria sottotegola
4a = Aspirazione libera sotto il piano 

del tetto
4b = Aspirazione libera sopra il piano 

del tetto
 = S ato della fognatura

6 = Posizione preferita del punto di 
scarico dell'aria; usare un raccor-
do isolato per coperture

7 = Tubo in plastica dello scambiato-
re di calore ad alto rendimento

8 = Scarico della condensa
9 = Silenziatore
10 = Canali in entrata e in uscita
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-

-

-

Tenere conto del preriscaldatore/post-riscaldatore da 1000 
Watt opzionale.

-

Impostazione orologio del 
BML Excellent eBus:

 Programma giornaliero 
 Programma settimanale

 con interfaccia eBus (Master)
 impostazione portate d'aria
 modi ca parametri dell'apparecchio

Filter

:  - :      

-

Il -

se i piedini vengono invertiti.
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-
 

-
. 

Quando i tasti non vengono usati e qualora non siano state rile-

la 

-
re alla modalità normale di funzionamento.

Per attivare l’illuminazione di sfondo del display senza apporta-

A = display
B = 4 tasti di comando

A

B

Tasto Funzione del tasto

Menu

-

R
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-

)

)

)

)

-

-

-
tilatore seguito da un numero. 

-
tilatori sono fermi.

-

   
3

   1

    2

    3
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messaggi.

Durante il funzionamento possono apparire i seguenti mes-
saggi:

-

-

-

ampliamento)

attivato.
Per ulteriori informazioni si veda 

CN1 o CN2

-

ampliamento)
§11.7.

V1 o V2

-

ampliamento)

Apparecchio Slave

Apparecchio Master
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-

-
gettazione.

1 Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto 
‘MENU’. Il display visualizza il menu di impostazione.

“

4 Premere il tasto ‘Menu -
metro.

dei tasti ‘-‘ e ‘+’.

6 

 

-
razioni da 
torna alla modalità normale di funzionamento premendo il 
tasto ‘R’.

1 volta

2 volte

1 volta

1 volta

Non salvare il parametro modi cato

È stato attivato il menu di 
impostazione

Selezione del parametro desiderato

Codice del 
parametro

Valore del 
parametro

1 volta

Salvataggio del parametro modi cato

Si torna alla modalità normale di 
funzionamento
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-

Non -
zioni in questo menu. Il  viene attivato seguen-

1. Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto 
‘MENU’. Il display visualizza il menu di impostazione.

2. Passare al  premendo i tasti ‘+’ e ‘-’.

3. Attivare il .

4. Per mezzo dei tasti ‘+’ e ‘-
lettura. 

5. Premere due volte il tasto ‘R’ per tornare alla modalità di 
funzionamento.

-
-

zionamento.

Valore di lettura

Codice del valore di lettura;
per la descrizione consulta-
re la tabella sottostante

01

02 Temperatura attuale del sensore esterno oC

03

04

09

menu di impostazione

modalità normale di funzionamento

modalità normale di funzionamentomenu di lettura

2 volte
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-

Il -
ra sottostante:

1. Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto 
‘ . Il display visualizza il menu di impostazione.

3. Attivare il .

4. Per mezzo dei tasti ‘+’ e ‘-
assistenza.

  - Non vi sono messaggi d’errore

 
 - 

     display).

5. Premere due volte il tasto ‘R’ per tornare alla modalità di 
funzionamento. 

-
-

zionamento.

 non vi sia un 

modalità normale di funzionamento

n. codice d’errore

Codice d’errore; per
la relativa descrizione
si vedano il § 8.1 e § 8.2

menu di impostazione

modalità normale di funzionamento

menu di assistenza

2 volte
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 tener premuto il tasto “- -
Collegamento all'alimentazione di rete 

 Inserire la spina 230V nella presa di alimentazione.

-
visti.

la posizione impostata per mezzo del selettore. In assenza 

Prima di effettuare la manutenzione dell’appa-

dalla presa.

2 s

2 s

> 5 s
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3

-

Posizione : 0 o 50 m3

Posizione 3 : regolabile fra 50 e 180 m3

-
sultare il §6.3.

-

-
-

stenza.

modalità normale di funzionamento

visibile per 3 sec.

tener premuti entrambi 
i tasti per > 10 sec.



Art.-n.: 30 63 651  23

E999 -

-
rettamente.

-

del tipo giusto.

-

-
-

di impostazione e di lettura e rimane attivo soltanto il menu di 
assistenza. modalità normale di funzionamento.

-

-

-

Impostazione corretta dei 
dip-switch del CWL-180 
Excellent con set di amplia-
mento

ONON

Impostazione corretta 
dei dipswitch del CWL-
180 Excellent
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Codice 

-

- Disattivazione di entrambi i ventilatori.
- -

datore.
- -

- Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 
minuti.

-

 
-

Guasto del ventilatore di im-
missione.

- Disattivazione di entrambi i ventilatori.
- -

datore.
- -

- Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 
minuti.

-

 Sostituire il ventilatore di immis-
sione.

-

la temperatura esterna.

- Disattivazione di entrambi i ventilatori.
- -

datore.
- disattivazione del bypass.

-

 
-

. 
- disattivazione del bypass.

-

 Sostituire il sensore della 
 temperatura interna.

E108
Se presente: guasto del sen-

esterna.

- -

- -
biatore aria-terra.

 Sostituire il sensore della 
 temperatura esterna.

E111 Se presente: guasto del sensore 
- 

-

 

E999
Impostazione errata dei dip-

-
trollo.

- -
tivata nemmeno la spia rossa sul selettore.

 Mettere

.
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-

FILTER

-

1 - Tenere premuto il tasto 

-

-

-
sto ‘R

FILTER -

FILTER
-

rato.

FILTER -

modalità normale di funzionamento.

5 s

> 5 s

> 5 s

Filtro dell’aria in 
entrata

Filtro dell’aria in 
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-

-
-

3 Rimuovere il pannello anteriore.

-
-

danneggiare la protezione di polistirolo.

> 5 s

Filtro dell’aria in 
entrata

Filtro dell’aria in 
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-
nire rimossi.

 

12 Rimontare l’unità di ventilazione.

-

-
-

16 Montare il pannello anteriore.

-
-

-
R
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 1 2 1 2 1 2
1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

3

2

1

X6

1 2 3 4

X4

X4
X3

set di amplia-
mentoON

A

T
F

C

M

G

K

R

Q P N

D

Z

ON

J

A = Selettore 
B = Preriscaldatore (opzionale)
C = Sensore della temperatura esterna
D = Scheda di regolazione
E = Ventilatore di immissione
F = Ventilatore di scarico
G = Sensore della temperatura interna
H = Porta per l'assistenza
K = Impostazione orologio del BML Excellent (accessorio)
L = spina eBus (rispettarne la polarità), 
  (non idoneo per 230V!

M = Post-riscaldatore (opzionale) 1)

N = Uscita 0+10V (opzionale) 1)

O = Sensore post-riscaldatore o sensore esterno dello 
  scambiatore di calore aria-terra 1

P = collegamento a 24 volt 1)

Q = Ingresso 0-10V (o contatto di chiusura) 1)

R = Contatto di chiusura (o ingresso 0-10V) 1))
T = Pannello di comando
Z = sensore RH (opzionale)

1) Solo in caso di set di ampliamento montato

C1 = marrone
C2 = blu

C10 = giallo
C11 = verde
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)
di regolazione

1

1

1
8

9

1

Connettore a vite a due poli

 

Connettore modulare tipo RJ-12

-

Colle-
gamen-
to

Funzione

1 & 2

 so 1)

  
 

 
 

  funzione di bypass attiva 
  funzione di bypass non attiva 0V

 
  funzione di bypass attiva 
  bypass non attivo 12V

3 & 4

 so 2)

 
-

 si veda §11.7
 
 

  funzione di bypass attiva 
  bypass non attivo 0V

  funzione di bypass attiva 
  bypass non attivo 12V

5 & 6
7 & 8 -

9  
terra)

-

-
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A  = Excellent
B  = Ricevitore per telecomando
  senza li
C = Trasmettitore a 4 posizioni
  (ad esempio la cucina)
D  = Eventuali trasmittenti supplementari 
  a 4 posizioni (per un massimo di 
  6 trasmittenti su 1 ricevitore ).

A = Excellent
B = Selettore con spia del ltro

D

A   = Excellent
B1 = Selettore con spia del ltro
B2 = Selettore supplementare con spia del ltro
C   = Sdoppiatore

A  =  Excellent
B  =  Selettore con spia del ltro
C  =  Ricevitore per telecomando senza li
D  =  Trasmettitore a 2 posizioni
E  =  Sdoppiatore

230V

A

A

230V

A

230V

C

A

230V

C D
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230V 230V 230V

230V

A

M C1 C2

Si veda § 9.2

C

A

m³/h m³/h m³/h

D

A    = Selettore
B    = connettore a 2 vie
M    = CWL-180 Excellent (Master)
C1 - C* = CWL-180 Excellent (Slave)

Tutti gli apparecchi CWL-180 hanno la stessa portata d’aria del  
CWL-180 impostato come “Master”.

Collegamento di al massimo 

Impostare il parametro n. 8 sul valore 0 Impostare il parametro n. 8 sul 

Il display visualizza sempre 

Impostare il parametro n. 8 sul 

Il display visualizza sempre 

n.

Imposta-
zione di Campo di impostazione

8 0 0 = master
1 - 9 = slave 1 - 9

n.

Imposta-
zione di Campo di impostazione

30  = disattivato
 = attivato

31 Sensibilità 0

 massima
 

 0 impostazione di base del 

-1 
-2 minima

A  = CWL-180 Excellent
B  = Scheda di regolazione; per accedere alla scheda si 

veda il §9.2, punti 1 - 5
C = sensore (di umidità) RH
D  = Cavo del sensore RH in dotazione;
  Forare il tulle già posizionato per far passare il cavo del 

sensore
E  = Canale “verso l'esterno” 
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X12

IV

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9

I

A

C

G

F

D

2

n. 2

n. 1

230V
230V

230V

A

C

G

D

F

2

n. 2

n. 1

A

C -

D
Protezione dal surri-

manuale

-
so se attiva

F

G

I = verso l’abitazione

II = verso l’esterno

III = proveniente 
dall’abitazione

IV =

A

C -

D
-

F
se attiva

G
I =

II = verso l’esterno

III = proveniente dall’abitazione

IV = proveniente dall’esterno

par.
Impostazioni Campo di impostazio-

ne

13         0
0 = disattivato

 

14

par.
Impostazioni di Campo di impostazio-

ne

12  = disattivato
ON = attivato

C1 marrone
C2 blu
C3
C4 nero
C5

C1 marrone
C2 blu
C3
C4 nero

-
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A

-
non

par.

Imposta-
zioni di Campo di 

impostazione

27
Attivazione dello attivato

disattivato 

28
Temperatura 
minima dello 

29
Temperatura 
massima dello 

I = verso l'abitazione 

II = verso l'esterno   

III = proveniente dall'abitazione 

IV = proveniente dall'esterno      

A = Temperatura minima

B = Temperatura massima
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-
amento)

m³/h

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9

230V

A

D

C

-

di immissione. In funzione dell’impostazione dei parametri 19 

       
        
 2) Non più disponibile.

A = CWL-180 Excellent con set di ampliamento
B = connettore a 9 poli
C = Contatto collegato al modulo d’ingresso 1; ad 

es. un interruttore o un contatto di relé
D = Display CWL-180 Excellent (quando il contatto 

C è chiuso sul display compare “CN1”.)

Impostazione del 
parametro n. 18

Condizioni di funziona-
mento

Stato dei ventilatori di immis- Impostazione 
dei parametri 
n. 19 e 20

Attività dei ventilatori di immissione e di 

1 -
postazioni del ventilatore di 

-
metro 20)

0

1

2

3

4

5

6

7

Disattivazione del ventilatore

3

Portata del ventilatore sulla posizione 1

Portata del ventilatore sulla posizione 2

Portata del ventilatore sulla posizione 3

Portata del ventilatore al massimo

2

attivazione del bypass1

3

-

-
tori in funzione dei parametri 19 
& 20.

4

da letto2).

-

funzione dei parametri 19 & 20.
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m³/h

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9

230V

A

D

C

230V

2

A = CWL-180 Excellent con set di ampliamento
B = connettore a 9 poli
C = Dispositivo collegato all’ingresso 0-10V; ad 

es. un sensore di umidità o di CO2.
  Il dispositivo collegato è dotato di un proprio 

alimentatore.
D = Display CWL-180 Excellent con set di am-

pliamento (quando il dispositivo connesso 
all’ingresso 2 è attivo, sul display compare 
“V2”.)

-

-

Collegamento Parametro n. Campo d’impostazione Impostazioni di fab-

N. 3 e n. 4

21
1 = attivato

1

22 tensione minima 0-10 Volt

23 tensione massima 0-10 Volt
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1

*

*
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N. -

1 1668492

2 2138034

3 2745155

4 2745156

5 2070707

6 2745159

7 2745401

 Rivolgersi sempre a 
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PARA-
METRO DI FABBRICA

INCRE-
MENTI

01  50 m3 0 m3 3

02 75 m3 50 m3 3 5 m3

03 100 m3 50 m3 3 5 m3

04 150 m3 50 m3 3 5 m3

05 Temperatura di bypass

06 Isteresi di bypass

07 Impostazione del bypass 0

08 0

09

10 Squilibrio ammesso  

11 0 m3 -50 m3 3 1 m3
 

12  

PARA-
METRO 

- INCRE-
MENTI

13 0

14

15 Selezione ingresso 1
contatto R, pag. 28)

0 
       0V)

       12V)

 V1

16 Tensione minima ingresso 1
contatto R, pag. 28) 0 Volt - 10 Volt  V1 MIN

17 Tensione massima ingresso 1 
contatto R, pag. 28) 0 Volt - 10 Volt

18 Condizioni ingresso del segnale 1
contatto R, pag. 28)

0

0 
1 
2 
     
3 
4 

 CN1

19
Modalità ventilatore di immissio-
ne ingresso del segnale 1
contatto R, pag. 28)

5 

0 
1 3

4 
5 
6 
7 

 CN1 
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PARA-
METRO 

DI AMPLIAMENTO

IN-
CRE-
MENTI

20
-

contatto R, pag. 28)
5

0 
1 3

2 
3 
4 
5 
6 
7 

 CN1 

21 Selezione ingresso 2
contatto R, pag. 28)

1 funzione di bypass attiva
       0V)

funzione di bypass attiva
       funzione di bypass non attiva  12V)

 V2

22 Tensione minima ingresso 2
contatto R, pag. 28)

 V2 MIN

23 Tensione massima ingresso 2
contatto R, pag. 28)

24
Condizioni ingresso del se-
gnale 2
contatto R, pag. 28)

0

0 
1 
2 
      
3 
4 

 CN2

25
Modalità ventilatore di immis-
sione ingresso del segnale 2
contatto R, pag. 28)

5

0 
1 3

2 
3 
4 
5 
6 
7 

 CN2 

26
-

contatto R, pag. 28)
5

0 
1 3

2 
3 
4 
5 
6 
7 

 CN2 

27 terra

 
     aria-terra disattivato)

 
     aria-terra attivato)

28
Temperatura minima 

 temperature inferiori)

29
Temperatura massima 

temperature superiori)

30  
 

31 0

 massima
 

 0 
-1 
-2 minima
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Wolf GmbH
CWL 180 Excellent

Zona climatica annuale

Temperata

Manuale 433 4277

Timer A 414 4305

2 A 375 4362

2 A 297 4475

Fredda

Manuale 970 6528

Timer 951 6571

2 912 6657

2 834 6830

Calda

Manuale F 388 2251

Timer 369 2266

2 330 2296

2 252 2355

Tipo unità di ventilazione:

Ventilatore:

Flusso massimo:

Flusso di riferimento:

Differenza di pressione di riferiment: 50Pa

Perdita*:
Interna

-

Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:

* Measurements executed by TZWL according to the DIBT-standards (TZWL-report M.94.10.01.095.AA.0409, Octobre 2007)
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N.:     

Produttore:    Wolf GmbH

Indirizzo :   
     

Prodotto::     

     CWL- 180 Excellent

     

     direttiva bassa tensione)
     )
     )
     

Klaus Grabmaier
Resp. approvazione prodotto


