
Sfruttare meglio il calore.
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in
riscaldamento e

Gamma di servizi/ informazioni sui

prezzi
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Possibili applicazioni

Supporto per il riscaldamento con eXm-max
L'eXergiemaschine-max con una potenza di riscaldamento di 100 kW offre una soluzione efficiente per aumentare la
temperatura di mandata in modo mirato se il generatore di calore primario non è in grado di fornire la temperatura richiesta.
In questo modo si garantisce che la pompa di calore, ad esempio, possa generare calore alla temperatura di esercizio
ottimale.
L'eXm-max mostra i suoi punti di forza soprattutto negli edifici esistenti, dove i radiatori spesso richiedono ancora una
temperatura di mandata più elevata. Non solo è in grado di assumere in modo affidabile il carico di base della
preparazione dell'acqua calda, ma può anche supportare il sistema di riscaldamento nei momenti di picco.
Il risultato è una generazione efficiente di calore al livello di temperatura richiesto, ideale per una fornitura di calore
sostenibile e potente.

Ulteriori casi d'uso per grandi proprietà

• Aumento della temperatura di mandata nei centri di riscaldamento
• Utilizzo del calore di scarto e recupero di calore
• Impianti industriali
• Reti di riscaldamento locali
• Collettori ibridi
• ecc.
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Dimensioni e spettro di prestazioni

Dati tecnici

Tipo macchina eXergy

eXm-max 100 kW

Capacità di conversione termica HT Qth (kW) per W40-30/W50-65 100

Valore COP (W45-35/W50-65) 5,9

Aree di applicazione

Temperatura di ingresso lato NT (°C) (min-max) 25-60

Temperatura di uscita lato HT (°C) (min - max) 45-80

Pressione massima di esercizio sul lato riscaldamento (bar) 6

Temperatura ambiente ammessa (locale di installazione) [°C] 40

Refrigerante R513a

GWP (potenziale di riscaldamento globale) 631

Classe di sicurezza A1

Valore limite pratico (kg/m3) 0,32

LFL (limite inferiore di infiammabilità) NF (non infiammabile)

Classe di rischio acqua (WGK) 1 debole

Carica di refrigerante (kg) 8,4

consumo di energia elettrica Pel, circa (kW) 28

Collegamento di alimentazione/fusibile 400V/63A/Tipo C

Corrente massima di funzionamento (MCC) in A 69,6

Corrente di esercizio per fase in A 25,2

Corrente di avviamento (rotore bloccato LRA) in A 245

Raccordi per tubi (4 pezzi) 2 "OD

Dimensioni dell'alloggiamento W/D/H (mm) 790 / 1200 / 1900

Peso (kg) 560

Livello di potenza sonora LW (dB/A) a 1 m di distanza 69

Ingombro per lavori di manutenzione circa. Tutto intorno circa 50 cm / anteriore circa 100
cm
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Dimensioni e spettro di prestazioni
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Dati tecnici

Tipo macchina eXergy

eXm-max 100 kW

Dati sulle prestazioni

Tipo eXm-max 100 kW

Condizioni nominali w45-35 / W50-65

Q_HT (kW) 100

Flusso volumetrico HT a dT=15 K in (m³/h) 5,73

Flusso volumetrico NT a dT=10 K (m³/h) 7,31

COP (1) per W25-20/W50-65 4,3

COP (1) per W35-30/W50-65 5,2

COP (1) per W45-35/W50-65 5,9

COP (1) per W58-48/W58-70 6,5

COP (1) per W58-53/W58-80 6,1

Prezzo di vendita su richiesta

Numero di articolo 042-310010

Legenda: Q_HT = capacità di trasferimento termico | HT = alta temperatura/lato condensatore | NT =
bassa temperatura/lato evaporatore

Contatti per la Germania

varmeco GmbH & Co KG
D-87600 Kaufbeuren

Telefono +49 8341 9022-0

indirizzo e-mail info@varmeco.de
Homepage www.varmeco.de

Contatti per la Svizzera

BMS-Energietechnik AG
CH-3812 Wilderswil

Telefono +41 (0)33 826 00 12

indirizzo e-mail info@bmspower.com
Homepage www.bmspower.com


