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SEGCONDS

to make it yours C®

IL NUOVO ELS NFC

®




Pronti? Scommettiamo che ci
metterete meno di 33 secondi!

Qui trovi il video:



https://2hv.de/video_els-nfc

Ready?
Easy!

Fai di ELS il tuo ELS

Con il nuovo ELS NFC, molte cose riman-
gono invariate. | suoi valori di riferimento in
termini di prestazioni, potenza di aspirazione
e funzionamento estremamente silenzioso
rimangono a livelli da record. Anche la facilita
di installazione della scatola ultrapiatta rimane
esattamente come la conoscete e apprezzate.

Il nuovo ELS NFC.

Configurate il sistema di venti-
lazione monotubo ELS in base
alle vostre esigenze personali
utilizzando il vostro smartphone.
Ci vogliono solo pochi secondi
e funziona anche senza alimen-
tazione elettrica, ancora nella
confezione. In questo modo
sarete pronti prima ancora che il
cantiere abbia inizio.

La novita & che con ELS NFC ¢& possibile
parametrizzare qualsiasi portata volume-
trica comune, riducendo cosi la varieta
di modelli a soli 5:

@ Variante timer Un‘altra novita:
@ sensore di umidita | @ Sensore di COV
@ sensore di presenza | @ Sensore di CO,

% Per impostare i flussi volumetrici e tutti gli altri parametri, basta scaricare la

nuova app ELS e il gioco é fatto.



CMAGGIORE FLESSIBILITA .)

E nelle tue mani

Flussi volumetrici, accensione ritardata, tempo di spegni-
mento ritardato e intervallo: potete programmare il vostro
ELS NFC in pochi secondi tramite I‘app. E con le versioni
comfort potete anche configurare le impostazioni di umidita
e presenza, nonché COV e CO, con il vostro smartphone.
La connessione all'ELS avviene automaticamente con un
semplice tocco.

(MAGGIORE EFFICIENZA .)
Tutto facile

Con ELS NFC, la parametrizzazione diventa un gioco da
ragazzi. Grazie alla programmazione flessibile, ora vale il
principio: un ELS per tutti i livelli. E possibile impostare
autonomamente i flussi volumetrici con lo smartphone.

E tutto questo in 33 secondi. Con la nuova libreria ELS &
ancora piu veloce. Qui € possibile salvare, condividere e
riutilizzare allinfinito le impostazioni piu frequenti. Impostare
pit ELS contemporaneamente?

Configuralo una volta sola, poi trasferisci facilmente!
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- Stato del dispositivo e informazioni

Valori attuali - toccare per modificare:

&2 Portata

Portata livello 1

Portata livello 2

Portata livello 3

Portata ventilazione di base

Portata funzionamento a intervalli

ﬁf Ritardo all'accensione
Ritardo all’accensione livello 1
Ritardo all'accensione livello 2

Ritardo all'accensione livello 3

{4} Tempo di mantenimento
Tempa di mantenimento livello 1

Tempo di mantenimento livello 2

)

Connessiona

35 mn
60 mn
100 min
15 mm
60 mn

45 sec
45 sec.
45 s

150
15 i,
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1) Tempo di mantenimento
Tempo di mantenimento livelio 1
Tempo di mantenimento livelio 2

Tempo di mantenimento livelio 3

- Tempi di intervallo
Durata intervallo

Tempo di pausa intervallo

[i¥%; Impostazioni umidita
Modalita deumidificazione
Valore massimo umidita rel.
Valore soglia umidita rel

Portata massima umidita rel,

wil 5 '@

15 min
15 min.
15 min,

comfort
90 »
60 %
60 min
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Make it smarter.
Make it faster.
Make it yours!

Configura il tuo sistema di ventilazione monotubo in base alle tue esigenze, quan-
do e dove vuoi. Non & nemmeno necessario disimballare I'ELS NFC, che non
richiede né alimentazione elettrica né connessione Internet. Che sia in anticipo o in
magazzino, direttamente in cantiere o solo dopo I‘installazione, basta avvicinare lo
smartphone e in un attimo & tutto fatto.

GETITON

£ DOWNLOAD ON THE
. App Store » Google Play



33 Seconds to make it... black!

Vuoi altre notizie su ELS? Se vuoi fare centro con il tuo prossi-
mo progetto per il bagno, dai un‘occhiata alla nuova edizione
+black di ELS.

Siamo a vostra completa disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione!

+black.
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