
PS-BackPack 2.0

Accumulatore a stratificazione 
per il montaggio diretto dei 
moduli ACS varmeco

> TTecnologia - innovazione per l' acqua ...

> Istruzioni di installazione PS-BackPack 2.0

> PS-BackPack 2.0

> con pressione nominale PN3 e PN6
> con e senza scambiatore di calore

> Questo documeto è destinato al personale specializzato e 
deve rimanere sull' impianto!
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L' accumulo può essere collegto a 
qualsiasi impianto di riscaldamento 
centralizzato ad acqua tecnica. Gli 
attacchi non collegati devono 
essere chiusi.

1. IInformazioni generali

Prima informarsi, poi installare e montare. 
Queste istruzioni non dovrebbero essere 
messe a parte senza averle lette. Lei viene 
informato sul corretto montaggio e come 
procedere con il montaggio. 

2. IIstruzoni di sicurzza

Montaggio, messa in servizio, 
manutenzione e riparazioni possono 
essere eseguite solo da personale 
specializzato e autorizzato.
L' accumulo può esere utilizzato solo 
con dispositivi di sicurezza adeguati 
(valvola di sicurezza, vaso di 
espansone per circuito idraulico).

Rischio di incendio! L' isolamento 
temico è di materiale da costruzione 
calsse B2 normalmente infiamabile. 
Lavori di saldatura possono portare 
ad un' incendio.
Pericolo di scottature! Durante il 
funzionmento si possono superare 
temperature di 60°C.

3. LLocale di installazione

L' accumulo può essere installto solo in 
locali a riparo da gelo. Se c´è rischio di 
gelo tutte le parti dell' impianto idrico 
devono essere svuotate per evitare la 
rottura per congelmento.

4. UUso previsto

L' accumulo PS-BackPack 2.0 è un 
accumulo cobinato per impianti ACS e di 
riscaldamento ad acqua calda. Il modulo 
ACS installato direttamente 
sull'accumulo viene fornito direttamete 
con acqua tecnica. Scaldando l' aqcua 
tecnica nell' accumulo che funge da 
puffer tra fonte di calore (generatore), 
produzione ACS e per il riscaldamento 
degli ambienti. 

Per il corretto e buon 
collegamento fare attenzione 
alle corrispondenti norme.

> Informazioni
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>  Assemblaggio

5. AAssemblaggio

1. Svitare le viti di fissaggio dell' accumulo sul pallet

2. Predisporre l' aaccumulo (1) nell'area di montaggio 
su una base diritta

3.  Infilare sotto ll'isolamento del cerchio interno (2), 
inclinare leggeramente l' accumulo (consigliato con 2 
persone). Posizionare l' iislolamento dell' anello del piede 
esterno (3).

4. Posizionare l' accumulo con gli attachi secondo schema 
idraulico e facilità di collegamento.
Chiudere i manicotti non usati con tappi.

Optionale con scambiatore di calore: 
I collegamnt al scambiatore di calore avviene dopo il 
montaggio della coibentazione e le loro apposite 
rosette di copertura.

5. Solo con scambiatore di calore
Sulla parte isolante esterna pestampata aprire i due 
fori prestampati  (5) e ((6).

6. Svitare la ppiastra di montaggio  (7) per il modulo ACS 
(2 viti a brugola). Applicare la coibentazione (4) 
attentamnte secondo i manicotti sull' accumulo  

7. Coibentazione (8) sul lato sinistro della parte 
isolante (4) agganciare la striscia al gancio esterno e 
girare attorno all' accumulo. 

8. Coibentazione  (9) sul lato sinistro della parte isolante 
(8) agganciare la barra agancio esterno e girare attorno 
all' accumulo.

9. Posizionare tutti  i sensori di temperatura neccessari, 
sulle altezze in base al progetto specifico, fissando all' 
accumulo sulla parte mettallica esterna con nastro 
isolante adesivo.
Usa la pasta termica!

10. Isolamento sulla parte alta - cupola (10) con 
foro.  Adderire la pparte di isolameto sulla cupola (11) 
con cautela.

11. Inserire con cautela e in modo uniforme tutte le 3 
striscie di aggancio. Prestare pressione sui ganci 
e tenere bene sotto pressione la coibentazione.

12. Applicare il ccoperchio  (12) sulla cupola dell' accumulo  

13. Piastra di montaggio (7) per il modulo ACS 
allineare e avvitare bene (2 viti a brugola).

14. Modulo ACS ( non figurato) agganciare alla piastra   di 
montaggio.
15. Montaggio del modulo ACS  con regolazione tramite viti. 

Con le viti di regolazone reglare il modulo ACS a una 
distanz uniforme dall' accumulo e prestando attezione 
alla coibentazione dell' accumulo. Montare i rubuinetti di 
intercettazione mandata (115) e ritorno (114) con le 
guarnizioni sul modulo ACS. Collegamento della mandata 
e ritorno del modulo ACS (lato riscaldameno)  con 
(dotazione) due tubi flessibili in acciao INOX sull' 
accumulatre PS-BackPack 2.0.

16. TTubo di sfiato sulla cupola uscita laterale (16) DN15 
provvisto di foro e rosetta in plastica nera sulla 
coibentazione. MManicotti lunghi (17) DN15 possibilità di 
montare componenti come: manometri, termometri, 
sonde ecc.

17. SStrisce di copertura in plastica nera perforata per chiusura e  
tenuta miglior tenuta della coibentazione dell' accumulo.

Mo_PS-BackPack 2.0 - 2022-03
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> PS-BackPack 2.0 PN3  //  Dati tecnici
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1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80

Manicotti Ø 1 ½“ F
(se non indicato diversamente)

Misura moduli ACS:
L450mm x A800mm x P315mm

FOK
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AArticolo PS-BackPack 2.0 ___ PN3 100mm
____ = 320 550 800 1000 1500

Codicee articolo 019-400323 019-400553 019-400803 019-401003 019-401503

Contenuto [litri] 317 539 816 957 1530

Diametro senza isolamento [mm] 500 650 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 700 850 990 990 1200

Spessore isolamento guaina [mm] 150 150 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 82 107 133 143 170

Classificazione serbatoio ErP C C C C C

max. pressione di esercizio [bar] 3 3 3 3 3

max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95 95 95

Scambiatore - - - - -

Superfice scambiatore [m²] - - - - -

Scambiatore a 80/60C° [kW] - - - - -

Altezza M [mm] 1500 1500 1500 1790 1750

a [mm] 200 180 215 215 210

b [mm] 300 280 315 315 310

c [mm] 600 600 600 715 715

d [mm] - - - - -

e [mm] 760 740 795 795 790

f [mm] 920 920 920 1100 1100

g [mm] 1100 1095 1115 1405 1360

h [mm] 1350 1345 1365 1655 1610

i [mm] 1500 1480 1515 1805 1760

j [mm] 1600 1580 1615 1905 1860

k [mm] 1790 1750 1810 2100 2050

l [mm] 1910 1870 1930 2220 2170

Altezza raddrizzamento [mm] 1830 1800 1880 2160 2140

Peso [kg] 83 107 139 153 202

Peso dell' isolamento [kg] 16 20 24 26 38

7

7
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> PS-BackPack 2.0 PN3 WT  //  Dati tecnici

1
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AArticolo PS-BackPack 2.0 ___ PN3 100mm WT
____ = 320 550 800 1000 1500

Codicee articolo 019-500323 019-500553 019-500803 019-501003 019-501503

Contenuto [litri] 317 539 816 957 1530

Diametro senza isolamento [mm] 500 650 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 700 850 990 990 1200

Spessore isolamento guaina [mm] 150 150 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 82 107 133 143 170

Classificazione serbatoio ErP C C C C C

max. pressione di esercizio [bar] 3 3 3 3 3

max.temperatura di esercizio [C°] 95 95 95 95 95

Scambiatore si si si si si
Superfice scambiatore [m²] 1,5 1,5 3 3 4

Scambiatore a 80/60C° [kW] 26 26 47 47 53

Altezza M [mm] 1500 1500 1500 1790 1750

a [mm] 200 180 215 215 210

b [mm] 300 280 315 315 310

c [mm] 600 600 600 715 715

d [mm] - - - - -

e [mm] 760 680 795 795 790

f [mm] 920 920 920 1100 1100

g [mm] 1100 1080 1115 1405 1360

h [mm] 1350 1330 1365 1655 1610

i [mm] 1500 1480 1515 1805 1760

j [mm] 1600 1580 1615 1905 1860

k [mm] 1790 1750 1810 2100 2050

l [mm] 1910 1870 1930 2220 2170

Altezza raddrizzamento [mm] 1830 1800 1880 2160 2140

Peso [kg] 123 147 176 193 270

Peso dell' isolamento [kg] 16 20 24 26 38

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Mandata serpentino Ø 1"
9.  Ritorno serpentino Ø 1"

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm

8

9

7

7
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> PS-BackPack HG PN3  //  Dati tecnici
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AArticolo PS-BackPack HG ___ PN3 100mm
____ = 800 1000 1500

Codicee articolo 019-400802 019-401002 019-401002

Contenuto [litri] 816 957 1530

Diametro senza isolamento [mm] 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 990 990 1200

Spessore isolamento coperchio [mm] 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 133 143 170

Classificazione serbatoio ErP C C C

max. pressione di esercizio [bar] 3 3 3

max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95

Scambiatore - - -

Superfice scambiatore [m²] - - -

Scambiatore a 80/60 C° [kW] - - -

Altezza M [mm] 1500 1790 1700

a [mm] 215 215 210

b [mm] 315 315 310

c [mm] 600 715 715

d [mm] 615 905 810

e [mm] 795 795 790

f [mm] 920 1100 1100

g [mm] 1115 1405 1310

h [mm] 1365 1655 1560

i [mm] 1515 1805 1710

j [mm] 1615 1905 1810

k [mm] 1810 2100 2000

l [mm] 1930 2220 2120

Altezza raddrizzamento [mm] 1880 2160 2090

Peso [kg] 135 153 207

Peso dell' isolamento [kg] 22 27 37

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Gruppi di pompe

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm

4

7

7

8
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> PS-BackPack HG PN3 WT  //  Dati tecnici
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AArticolo PS-BackPack HG ___ PN3 100mm WT
____ = 800 1000 1500

Codicee articolo 019-500802 019-501002 019-501502

Contenuto [litri] 816 957 1530

Diametro senza isolamento [mm] 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 990 990 1200

Spessore isolamento coperchio [mm] 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 133 143 170

Classificazione serbatoio ErP C C C

max. pressione di esercizio [bar] 3 3 3

max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95

Scambiatore ja ja ja

Superfice scambiatore [m²] 3 3 4

Scambiatore a 80/60 C° [kW] 47 47 53

Altezza M [mm] 1500 1790 1700

a [mm] 215 215 210

b [mm] 315 315 310

c [mm] 600 715 715

d [mm] 615 905 810

e [mm] 795 795 790

f [mm] 920 1100 1100

g [mm] 1115 1405 1310

h [mm] 1365 1655 1560

i [mm] 1515 1805 1710

j [mm] 1615 1905 1810

k [mm] 1810 2100 2000

l [mm] 1930 2220 2120

Altezza raddrizzamento [mm] 1880 2160 2090

Peso [kg] 190 208 275

Peso dell' isolamento [kg] 22 27 37

89°

22,5°

45°

22,5
°

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Mandata serpentino Ø 1"
9.  Ritorno serpentino Ø 1"

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm
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> PS-BackPack 2.0 PN66  //  Dati tecnici

90°

22,5
°

22,5°

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80

Manicotti Ø 1 ½“ F
(se non indicato diversamente)

Misura moduli ACS:
L450mm x A800mm x P315mm
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AArticolo PS-BackPack 2.0 ___ PN6 100mm
____ = 320 550 800 1000 1500

Codicee articolo 019-410323 019-410553 019-410803 019-411003 019-411503

Contenuto [litri] 317 539 856 953 1429

Diametro senza isolamento [mm] 500 650 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 700 850 990 990 1200

Spessore isolamento guaina [mm] 150 150 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 82 107 135 141 156

Classificazione serbatoio ErP C C C C C

max. pressione di esercizio [bar] 6 6 6 6 6

max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95 95 95

Scambiatore - - - - -

Superfice scambiatore [m²] - - - - -

Scambiatore a 80/60C° [kW] - - - - -

Altezza M  [mm] 1500 1500 1500 1700 1500

a [mm] 200 180 250 250 310

b [mm] 300 280 350 350 410
c [mm] 600 600 600 715 715

d [mm] - - - - -

e [mm] 760 680 830 830 890

f [mm] 920 920 920 1100 1100

g [mm] 1100 1080 1150 1350 1210

h [mm] 1350 1330 1400 1600 1460

i [mm] 1500 1480 1550 1750 1610

j [mm] 1600 1580 1650 1850 1710

k [mm] 1790 1750 1980 2110 2020

l [mm] 1910 1870 2030 2230 2140

Altezza raddrizzamento [mm] 1830 1800 1980 2170 2110

Peso [kg] 83 107 134 151 207
Peso dell' isolamento [kg] 16 20 25 26 29

7

7
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> PS-BackPack 2.0 PN6 WT  //  Dati tecnici
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AArticolo PS-BackPack 2.0 ___ PN6 100mm WT

____ = 320 550 800 1000 1500

Codicee articolo 019-520323 019-520553 019-520803 019-521003 019-521503

Contenuto [litri] 317 539 856 953 1429
Diametro senza isolamento [mm] 500 650 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 700 850 990 990 1200

Spessore isolamento guaina [mm] 150 150 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 82 107 135 141 156
Classificazione serbatoio ErP C C C C C

max. pressione di esercizio [bar] 6 6 6 6 6

max.temperatura di esercizio [C°] 95 95 95 95 95

Scambiatore si si si si si
Superfice scambiatore [m²] 1,5 1,5 3 3 4

Scambiatore a 80/60C° [kW] 26 26 47 47 53

Altezza M [mm] 1500 1500 1500 1700 1500
a [mm] 200 180 250 250 310
b [mm] 300 280 350 350 410
c [mm] 600 600 600 715 715

d [mm] - - - - -

e [mm] 760 680 830 830 890
f [mm] 920 920 920 1100 1100

g [mm] 1100 1080 1150 1350 1210
h [mm] 1350 1330 1400 1600 1460
i [mm] 1500 1480 1550 1750 1610
j [mm] 1600 1580 1650 1850 1710
k [mm] 1790 1750 1910 2110 2020
l [mm] 1910 1870 2030 2230 2140
Altezza raddrizzamento [mm] 1830 1800 1980 2170 2110
Peso [kg] 123 147 189 200 300
Peso dell' isolamento [kg] 16 20 23 27 39

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Mandata serpentino Ø 1"
9.  Ritorno serpentino Ø 1"

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm

8

9

7

7
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> PS-BackPack HG PN66  //  Dati tecnici
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AArticolo PS-BackPack HG ___ PN6 100mm

____ = 800 1000 1500

Codicee articolo 019-400802 019-401002 019-401002

Contenuto [litri] 856 953 1429
Diametro senza isolamento [mm] 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 990 990 1200

Spessore isolamento coperchio [mm] 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 135 141 156
Classificazione serbatoio ErP C C C

max. pressione di esercizio [bar] 6 6 6

max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95

Scambiatore - - -

Superfice scambiatore [m²] - - -

Scambiatore a 80/60 C° [kW] - - -

Altezza M [mm] 1500 1790 1500
a [mm] 250 250 310
b [mm] 350 350 410
c [mm] 600 715 715
d [mm] 650 850 710
e [mm] 930 830 890
f [mm] 920 1100 1100

g [mm] 1150 1350 1210
h [mm] 1400 1600 1460
i [mm] 1550 1750 1610
j [mm] 1650 1850 1710
k [mm] 1910 2110 2020
l [mm] 2030 2230 2110
Altezza raddrizzamento [mm] 1980 2170 2090

Peso [kg] 134 151 207

Peso dell' isolamento [kg] 25 26 29

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Gruppi di pompe

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm
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> PS-BackPack HG PN66 WT  //  Dati tecnici
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AArticolo PS-BackPack HG ___ PN6 100mm WT

____ = 800 1000 1500

Codicee articolo 019-500802 019-501002 019-501502

Contenuto [litri] 856 953 1429
Diametro senza isolamento [mm] 790 790 1000

Diametro con isolamento [mm] 990 990 1200

Spessore isolamento coperchio [mm] 150 150 150

Perdita di mantenimento Snorm [W] 135 141 156
Classificazione serbatoio ErP C C C

max. pressione di esercizio [bar] 6 6 6
max. temperatura di esercizio [C°] 95 95 95

Scambiatore si si si
Superfice scambiatore [m²] 3 3 4

Scambiatore a 80/60 C° [kW] 47 47 53

Altezza M [mm] 1500 1700 1500
a [mm] 250 250 310
b [mm] 350 350 410
c [mm] 600 715 715

d [mm] 650 850 710
e [mm] 830 830 890
f [mm] 920 1100 1100

g [mm] 1150 1350 1210
h [mm] 1400 1600 1460
i [mm] 1550 1750 1610
j [mm] 1650 1850 1710
k [mm] 1910 2110 2000

l [mm] 2030 2230 2140
Altezza raddrizzamento [mm] 1980 2170 2110
Peso [kg] 189 200 300
Peso dell' isolamento [kg] 23 27 39

89°

22,5°

45°

22,5
°

1. Sfiato 
2. Mandata modulo ACS
3. Ritorno modulo ACS
4. Sonda temperatura
5. Barra Stratificazione
6. Manicotto di trasporto
7. Modulo ACS 20-80
8.  Mandata serpentino Ø 1"
9.  Ritorno serpentino Ø 1"

Manicotti Ø 1 ½“ F (se non 
indicato diversamente)

Misura moduli ACS: L450mm x 
A800mm x P315mm

7

7

10

8
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varmeco GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41. 90 22-0
Telefax 0 83 41. 90 22-33

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de

FFarko SAS                                                  
St. Pietro-zona artigianale Pontives 26/H      
I-39040 

Telefono +39-0471/797990             
Telefax +39-0471/79182

Email info@farko.com                     
Internet www.farko.com


