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> |a freschezza della tecnologia per la tua acqua...

LWSPlus

Accumulo contropunta con canale
di coda e canale di ritorno

> Questo documento V destinato al commercio e deve rimanere
allegato al sistema!
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> |struzione

1. Informazioni generali

Leggere ben prima di montare. Non
mettere da parte questa quida. Ti
informa sull'installazione e su come
esequirla al meglio.

2. Informazioni di sicurezza

. L'installazione, la messa in servizio, la
manutenzione e |a riparazione possono
essere esequite solo da specialisti
autorizzati.

. Il cilindro tampone pu0 essere
utilizzato solo con dispositivi di sicurezza
adequati (valvola di sicurezza, vaso di
espansione

- operare per circuito idraulico).

3. Luogo di installazione

Il dispositivo pu0 essere installato solo in
locali privi di gelo. In caso di rischio di
gelo, Vv necessario svuotare tutti i
componenti del sistema idrico per
evitare la distruzione mediante
congelamento.

4. Operazione prevista

Il prodotto LWSPIus V un serbatoio di
accumulo combinato per sistemi di
riscaldamento ad acqua calda. Fornisce
scaldabagno con acqua di riscaldamento
e facoltativamente funge da tampone
tra fonte di calore e riscaldamento
ambiente.
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Il serbatoio di accumulo pu0 essere
collegato a qualsiasi sistema di
riscaldamento centralizzato ad acqua
calda. Le connessioni non utilizzate
devono essere chiuse.

. Rischio di incendio! L'isolamento
termico del materiale da costruzione
classe B2 ¥ normalmente
infiammabile. | lavori di saldatura e
saldatura possono provocare incendi.
. scottature! Durante il funzionamento
del serbatoio di stoccaggio, possono
verificarsi temperature superiori a 60
cC

Durante il collegamento,
osservare le norme DIN
corrispondenti.



> Montaggio

5. Montaggio

1. Svitare la memoria dal pallet

2. Posizionare I'unit? di archiviazione (1) nel luogo di
installazione (superficie piana)

3. Isolare il cerchio interno dell'isolante (2) inclinando
leggermente il serbatoio (idealmente con 2
persone). Collocare I'isolamento dell'anello del
piede esterno (3) attorno all'anello del piede

4. Selezionare i collegamenti di stoccaggio in base
allo schema idraulico specifico del sistema e
sigillare le valvole a sfera e i tappi di
intercettazione in numeri appropriati.

5. Ruotare le valvole a sfera di intercettazione e le

prese nelle prese.

6. Installare tutti i sensori di temperatura necessari,
posizionare le altezze in base al piano dei cavi specifico
dell'oggetto, come sensore di contatto con nastro isolante

adesivo sul serbatoio di stoccaggio. Usa grasso termico!

7. Applicare con cura la parte isolante in pile
(4) sul serbatoio in base alle connessioni.

8. Parte isolante in pile (5) sul retro del serbatoio di
stoccaggio sulla parte isolante

(4) agganciare nella striscia di uncino pi* esterna e
posare attorno al vano portaoggetti.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Collegare le strisce dei ganci della parte isolante in pile
(5) e della parte isolante (4) sulla parte anteriore del
vano portaoggetti.

Fare clic con attenzione e uniformemente su entrambe
le strisce dei ganci (sul lato anteriore e posteriore della
scatola di immagazzinaggio) nei ganci pi’ stretti e
quindi tendere I'isolamento di conservazione.

Collegamento di sfiato della cupola (6) fornito di sfiato
automatico dell'aria.

Consiglio:

Collegare lo sfiato verso I'esterno attraverso
I'isolamento della camicia (4) o verso I'alto attraverso
I'isolamento del giunto (nell'area visibile)

Posizionare |'elemento isolante inferiore della cupola
(7) in base al foro per il collegamento di carico e
scarico e premere delicatamente.

Posizionare |'elemento isolante della cupola superiore
(8) e premere delicatamente.

Posizionare il coperchio della termoformatura (9) sullo
stoccaggio e sovrapporre 1a guaina esterna in polistirolo
dei pezzi isolanti del rivestimento.

striscia di copertura in plastica nera perforata

Per le strisce del gancio, rompere secondo i
collegamenti utilizzati e fare clic sulla striscia del gancio.
Per la striscia del gancio posteriore (lato posteriore della
memoria) non viene fornita una striscia di copertura.
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> Montaggio
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6. Dati tecnici

6.1.

LWSPIus PN3 120mm Home

Contenuto [litri] 723 816 957
Diametro senza isolazione [mm] 750 790 790
Diametro con isolazione [mm] 990 1030 1030
Spessore dello strato isolante [mm] 120 120 120
Spessore del coperchio [mm] 150 150 150
Perdita del calore S standard [W] 120 127 139
(lassificazione del serbatoio ERP. C C C
mass. pressione di esercizio [bar] 3 3 3
mass. temperatura operativa [°C] 95 95 95
Dimensione connessione - IG 11/2" 11/2" 11/2"
Dimensioni (annello del piede UK)

a [mm] 215 215 215
b [mm] 365 365 365
¢ [mm] 765 765 765
d [mm] 915 915 1205
e [mm] 1615 1615 1905
f [mm] 1857 1852 2142
q (altezza senza isolazione) [mm] 1885 1880 2170
h (altezza con isolazione) [mm] 1935 1930 2220
Inclinazione [mm] 1940 1920 2210
Peso accumulo [ka] 124 135 152
Peso isolazione [kq] 26 27 31

SuoeuPyt

h
g
f

Sfogo 12" 1G

tubo centrale

domestico approvvigionamento idrico

adatto per I'elemento riscaldante (accessorio)
ritorno acqua sanitaria

Fondo manica trasporto, R 1"

(anale backsheet

coda

O NV ARWN =

Connessioniin R 10 "G, se
non diversamente specificato

Dimensioni diverse, conversioni, installazioni e produzione del sito sono
possibili come versioni speciali nella nostra serie LWSPlus S.
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Contenuto [litri] 723 816 957
Diametro senza isolazione [mm] 750 790 790
Diametro con isolazione [mm] 1070 1110 1110
Spessore dello strato isolante [mm] 160 160 160
Spessore del coperchio [mm] 200 200 200
Perdita del calore S standard [W] 93 98 104
(lassificazione del serbatoio ERP B B B
mass. pressione di esercizio [bar] 3 3 3
mass. temperatura operativa [°C] 95 95 95
Dimensione connessione - IG 11/2" 11/2" 11/2"
Dimensioni (annello del piede UK)

a [mm] 215 215 215
b [mm] 365 365 365
¢ [mm] 765 765 765
d [mm] 915 915 1205
e [mm] 1615 1615 1905
f [mm] 1857 1852 2142
q (altezza senza isolazione) [mm] 1885 1880 2170
h (altezza con isolazione) [mm] 1985 1980 2270
Inclinazione [mm] 1940 1920 2210
Peso accumulo [ka] 124 135 152
Peso isolazione [kq] 29 30 36
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LWSPIus PN3 160mm Home

. Sfiatare 0 "IG

. tubo centrale

. domestico approvvigionamento idrico

. adatto per I'elemento riscaldante (accessorio)
.ritorno acqua sanitaria

. Fondo manica trasporto, R 1"

. Canale backsheet

. coda

O ONUT N WN =

Connessioni in R 10 "G, se
non diversamente specificato

Dimensioni diverse, conversioni, installazioni e produzione del sito sono
possibili come versioni speciali nella nostra serie LWSPlus S.



6.3. LWSPlus PN3 120mm Pro

. domestico approvvigionamento idrico
. adatto per I'elemento riscaldante (accessorio)

Contenuto [litri] 723 816 957 1530 1939
Diametro senza isolazione [mm] 750 790 790 1000 1200
Diametro con isolazione [mm] 990 1030 1030 1240 1440
Spessore dello strato isolante [mm] 120 120 120 120 120
Spessore del coperchio [mm] 150 150 150 150 150
Perdita del calore S standard [W] 120 127 139 167 183
(lassificazione del serbatoio ERP. C C C C C
mass. pressione di esercizio [bar] 3 3 3 3 3
mass. temperatura operativa [°C] 95 95 95 95 95
Dimensione connessione - IG 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"
Dimensioni (annello del piede UK)
a [mm] 215 215 215 210 250
b [mm] 365 365 365 360 400
¢ [mm] 765 765 765 760 800
d [mm] 915 915 1205 1160 950
e [mm] 1615 1615 1905 1860 1650
f [mm] 1857 1852 2142 2096 1926
q (altezza senza isolazione) [mm] 1885 1880 2170 2130 1960
h (altezza con isolazione) [mm] 1935 1930 2220 2170 2000
Inclinazione [mm] 1940 1920 2210 2175 2080
Peso accumulo [ka] 124 135 152 210 305
Peso isolazione [kq] 26 27 31 37 39
h
g
f
e
1. Sfiatare 0 "IG
2. tubo centrale
3
4
5. ritorno acqua sanitaria
6. Fondo manica trasporto, R 1"
5 7. Canale di supparto (selezionabile)
5 d 8. Coda (selezionabile)
‘% C Le dimensioni dellq connessione, se
2 non d|versament.e indicato, vedere
la tabella dei dati
b
d

Dimensioni diverse, conversioni, installazioni e produzione del sito sono
possibili come versioni speciali nella nostra serie LWSPlus S.
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6.4. LWSPlus PN3 160mm Pro

Contenuto [litri] 723 816 957 1530 1939
Diametro senza isolazione [mm] 750 790 790 1000 1200
Diametro con isolazione [mm] 1070 1110 1110 1320 1520
Spessore dello strato isolante [mm] 160 160 160 160 160
Spessore del coperchio [mm] 200 200 200 200 200
Perdita del calore S standard [W] 93 98 104 128 148
(lassificazione del serbatoio ERP B B B C C
mass. pressione di esercizio [bar] 3 3 3 3 3
mass. temperatura operativa [°C] 95 95 95 95 95
Dimensione connessione - 1G 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"
Dimensioni (annello del piede UK)
a[mm] 215 215 215 210 250
b [mm] 365 365 365 360 400
¢ [mm] 765 765 765 760 800
d [mm] 915 915 1205 1160 950
e [mm] 1615 1615 1905 1860 1650
f [mm] 1857 1852 2142 2096 1926
q (altezza senza isolazione) [mm] 1885 1880 2170 2130 1960
h (altezza con isolazione) [mm] 1985 1980 2270 2220 2050
Inclinazione [mm] 1940 1920 2210 2175 2080
Peso accumulo [kal 124 135 152 210 305
Peso isolazione [kq] 29 30 36 47 50
h
g
f
e
1. Sfiatare 0 "IG
2. tubo centrale
3. domestico approvvigionamento idrico
4. adatto per I'elemento riscaldante (accessorio)
5. ritorno acqua sanitaria
6. Fondo manica trasporto, R 1"
S 7. Canale di supporto (selezionabile)
5 d 8. Coda (selezionabile)
%A C Le dimensioni della co'nnessione, se
2 non d|versamentAe indicato, vedere
la tabella dei dati
b
|

Mo_LWSPlus - 2017-09

Dimensioni, accessori, installazioni e produzione del sito diversi sono

possibili come versioni speciali della nostra serie LWSPlus S.
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Dati tecnici soggetti a modifiche.

FARKO SAS S. Pietro varmeco GmbH & Co. KG

Il Vostro consulente: ! .
Pontives 26/H Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
1-39040 Laion (87) 87600 Kaufbeuren

Telefono 0 83 41. 90 22-0

Telefono +39 - 0471/79799  Telefax 0 83 41. 90 22-33
Telefax +39 -0471,/789182

Email info@farko.com Email info@varmeco.de
Internetwww.farko.com  nternet www.varmeco.de



