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1. Spiegazione della nomenclatura e interpretazione dei diagrammi delle prestazioni

Acqua calda potabile

<=

-

rete

secondaria

Acqua fredda potabile

AFS

Modulo ACS

Spiegazione dei dati tecnici di base alla
temperatura dell'acqua calda sanitaria

indicata:

Volume di portata nominale:
E il flusso del volume di spurgo, che pud
essere fornito dal rispettivo dispositivo
ad un innalzamento della temperatura

di 10 Kelvin.

Volume minimo di portata:
Il flusso di volume di erogazione piu
piccolo che pud essere fornito dal

dispositivo a una temperatura di 10

Kelvin stabile.

rete
primaria

- = - -

Accumulo

Caldaia Systema di riscaldamento

Portata massima di erogazione:

E il flusso volumetrico di erogazione
massimo che il rispettivo scaldaacqua
dolce puo fornire ad una temperatura di
accumulo di 82 ° C.

Temperatura dell'acqua calda:

La temperatura dell'acqua calda &
impostata sul riscaldatore di acqua
dolce, per il quale il diagramma delle
prestazioni corrispondente fornisce i
dati sulle prestazioni sopra descritti.
Indicatore delle prestazioni chiave NL:
L'indice di prestazione NL indica quanti
appartamenti standard puo fornire il
rispettivo scaldacqua dolce, per cui la
temperatura di conservazione secondo
DIN 4708 & di 82 ° C.

Temperatura dell'acqua fredda:

La temperatura dell'acqua fredda entra
nell'edificio, che viene fornita al
dispositivo per il riscaldamento.

45

30

50

28

55

27

Tipo 20

60

26,5

65

26

70

25,5

75

25

80

24,5

61

20

52

19

44

17

38

16

3,12 /2,55
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| diagrammi delle prestazioni mostrano
quale quantita di acqua calda puo
essere prelevata, in base a:
- tipo di dispositivo,
- temperatura dell'acqua calda desiderata,
- Perdite di pressione sul lato primario e
- temperatura del accumulo

Viene anche mostrato con quale
temperatura di ritorno I'acqua scorre dal
modulo per I'acqua dolce nel accumulo.

Struttura dei diagrammi delle prestazioni
Il diagramma superiore fornisce il piu
grande flusso di massa possibile sul lato

@
o

primario, che puod essere convogliato
dalla pompa interna del dispositivo:
intersezione tra la pompa e le
caratteristiche della rete. La caratteristica
della rete (Lato primario) deve essere
calcolato in modo specifico per il
progetto di costruzione pianificato,
questa e la caratteristica del dispositivo.
A scopo illustrativo, un esempio di
caratteristica di rete & dato come la
somma delle perdite di carico di:

- Dispositivo,

- Tubo d'acciaio da 14 metri (LW
28 mm),

- 10 curve a 90 °,

-4curveads°e

- 1 accumulo.

Flusso di massa primario [kg / s]

0,2 0,4 0,6

varmeco

usa il calore

Con il piu grande flusso di massa
primaria possibile pud essere letta nel
grafico centrale, per diversi picchi di
temperatura di stoccaggio

(= Temperatura del serbatoio di
accumulo - Temperatura ACS) il flusso
di massa piu grande possibile e quindi
anche il flusso del volume e le
prestazioni.

Nello schema inferiore, la temperatura
di ritorno primaria puo essere
nuovamente letta in base alla portata
della massa primaria e all'aumento
della temperatura del accumulo.

0,8

~
o

I

D
o

Esempio.
Caratteristiche della rete
pd

Pressione [kPa]

N
o

w
o

N
o

/

Caratteristiche
Tipo 40 HE—

I s

Aumento temperatur

in-Kelvin

—

5—

10—

15~

60

80

- 26

24

22

]

- 20

del prelievo [kg /s]

15 20,24
30t57

——

Potenza prelievo [kW] Portata

0,0

erogazione [I/min] Flusso di massa
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2,

Preselezione del dispositivo

2.1. Mappa caratteristica tramite il flusso nominale volumetrico
(con aumento della temperatura accumulo di 10 Kelvin)

Portata volumetrica nomimnale [I/min]

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Mappa caratteristica flusso volumetrico per selezione del modulo

5 in cascata tipo 50; 280

3 in cascata tipo 60; 240
4 in cascata tipo 50; 224

2 in cascata tipo 80; 206

4 in cascata tipo 40; 180
3 in cascata tipo 50; 168

3 in cascata tipo 40; 135

3 in cascata tipo 30; 117
2 in cascata tipo 50; 112

Tipo 80; 103

2 in cascata tipo 40; 90
Tipo 60; 80
2 in cascata tipo 30; 78

Tipo 50; 56

Tipo 40; 45
Tipo 30; 39
Tipo 20; 35

15

20 25 30

35

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Temperatura acqua calda [°C]
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Portata volumetrica nomimnale [I/min]

250

200

150

100

50

Mappa caratteristica flusso volumetrico per selezione del modulo

3 in cascata tipo 40; 135
3 in cascata tipo 30; 117
2 in cascata tipo 50; 112
Tipo 80; 103 X\
2 in cascata tipo 40; 90
2,5
Tipo 60; 80 82
2 in cascata tipo 30; 78 ’\
0‘\
Tipo 50; 56 >\9¢\M
=4
Tipo 40; 45 M
Tipo 30; 39
oz NM
27 N\ >
26,5 26 255 75 245
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Temperatura acqua calda [°C]

85
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Portata volumetrica nomimnale [I/min]

550

500

450

400

350

300

250

200

Mappa caratteristica flusso volumetrico per selezione del modulo

4 in cascata tipo 60; 320

3 in cascata tipo 80; 309 )\

5 in cascata tipo 50; 280

3 in cascata tipo 60; 240

4 in cascata tipo 50; 224

2 in cascata tipo 80; 206

15

20 25 30

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Temperatura acqua calda [°C]

85
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2.2. Mappa per la selezione del dispositivo tramite indice di prestazione N_

varmeco
usa il calore '

(temperatura di accumulo 82 ° C)

Indice di prestazione N,

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Mappa caratteristica indice N, per selezione del modulo

2 in cascata tipo 80; 276

4 in cascata tipo 40; 244

3 in cascata tipo 50; 219
2 in cascata tipo 50; 207 m

3 in cascata tipo 40; 164 M\%

3 in cascata tipo 30; 133
2 in cascata tipo 50; 124

Tipo 80; 105 W—M

2 in cascata tipo 40; 92 %
Tipo 60; 76

2 in cascata tipo 30; 73 m

Tipo 50; 43 < a1 26

41 39 %\(”
Tipo 40; 30 < 29 ) v
Tipo 30; 23 H 3 26
Tipo 20; 20 j}g
35 40 45 50 55 60

Temperatura acqua calda [°C]

65

A\
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250

Mappa caratteristica indice N, per selezione del modulo

200

= 150
Q
c
K<)
N
8
[72)
o
Q.
=] . . .
g 2 in cascata tipo 50; 124
2
£
Tipo 80; 105
100 \96\94
2 in cascata tipo 40; 92
Tipo 60; 76
2 in cascata tipo 30; 73
50
Tipo 50; 43 %
TIpO 40; 30 e ns
& A7
27 26
Tipo 30; 23 o 55 .
Tipo 20; 20 <
o T T T T T 1
35 40 45 50 55 60 65

Temperatura acqua calda [°C]
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550

Mappa caratteristica indice N, per selezione del modulo

500

450

400
378
=
[]
5
N 3 in cascata tipo 60; 354
§ 350 X\
o
[=}
5
)
L
g
= 4 in cascata tipo 50; 321
300
210 coscata o 80; 218 \
250 249
4 in cascata tipo 40; 244
3 in cascata tipo 50; 219
2 in cascata tipo 50; 207 )(\
200 T T T T T |

35 40 45 50 55 60 65

Temperatura acqua calda [°C]
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2.3. Dati dispositivo

Portata nominale | Portata minima® Portata massima Indicatore prestazioni NL{ Indice-kv
Temperatura ACS — .
Tipo di dispositivo sovratemperatura accumulo di 10 Kelvin temperatura accumulo 82 °C p(nrr_lana / _s ekon(_jana
primara = lata risc.)
[°q [l/min] [l/min] [I/min] [ [m3/h] / [m3/h]
35 35 90 -
40 32 74 o
45 30 61 20
50 28 52 19
. 55 27 44 17
Tipo 20 60 26,5 2 38 16 312/ 2,55
65 26 - -
70 25,5 o o
75 25 - -
80 24,5 = =
35 39 98 -
40 36 81 =
45 34 67 23
50 32 57 22
. 55 31 49 21
Tipo 30 60 29 3 2 19 367279
65 29 - -
70 29 = =
75 28,5 - -
80 27,5 - -
35 45 112 -
40 42 93 o
45 40 78 30
50 38 67 29
. 55 36 57 27
Tipo 40 %0 35 4 =0 %% 4,46 / 418
65 35 - -
70 35 = =
75 34 - -
80 33 o =
35 56 136 -
40 52 112 o
45 50 96 43
50 47 82 41
] 55 46 71 39
Tipo 50 60 44 > 61 37 502/ 462
65 44 - -
70 43 o o
75 42 - -
80 1 o =
35 80 200 -
40 74 166 =
45 70 138 76
50 66 117 73
. 55 64 102 70
Tipo 60 60 62 6 87 65 656/ 632
65 61,5 - -
70 60 = =
75 59 - -
80 58 = =
35 103 245 -
40 96 201 o
45 90 171 105
50 87 148 103
) 55 84 127 98
Tipo 80 %0 = 10 EE o 7,68 /7,32
65 79 - -
70 77,5 - -
75 76 - -
80 75 = =

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | / min.

“172=

LDs-2018-02




Portata nominale | Portata minima* Portata massima Indicatore prestazioni NL| Indice-kv
Temperatura ACS — -
Tipo di dispositivo sovratemperatura accumulo di 10 Kelvin temperatura accumulo 82 °C p(rm'_lana / _S ekonc_iana
primara = lata risc.)
[eq [l/min] [I/min] [l/min] [ [m3/h] /[m3/h]
35 78 196 -
40 72 162 =
45 68 134 73
50 64 114 70
] 55 62 98 66
2 a cascata tipo 30 5 = 3 5 P 3,6 /3,44
65 58 - -
70 58 - -
75 57 - -
80 55 - -
35 90 224 -
40 84 186 =
45 80 156 92
50 76 134 89
. 55 72 114 83
2 a cascata tipo 40 0 70 4 e 5 4,46 / 418
65 70 - -
70 70 - -
75 68 - -
80 66 - -
35 112 272 -
40 104 224 o
45 100 192 124
50 94 164 120
) ) 55 92 142 115
2 in cascata tipo 50 %0 = 5 — -0 5,02 / 4,62
65 88 - -
70 86 - -
75 84 - -
80 82 - -
35 160 400 -
40 148 332 °
45 140 276 207
50 132 234 198
. ) 55 128 204 193
2 in cascata tipo 60 75 = 6 = — 6,56 / 6,32
65 123 - -
70 120 - -
75 118 - -
80 116 - -
35 206 490 -
40 192 402 -
45 180 342 276
50 174 296 272
) ) 55 168 254 259
2 in cascata tipo 80 %0 e 10 5 G 7,68 /7,32
65 158 - -
70 155 - -
75 152 - -
80 150 - -
35 117 294 -
40 108 243 =
45 102 201 133
50 96 171 127
) ) 55 93 147 121
3 in cascata tipo 30 70 pe 3 = == 3,6 /3,44
65 87 - -
70 87 - -
75 85,5 - -
80 82,5 - -

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin.

LDs-2018-02
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Portata nominale | Portata minima”* Portata massima Indicatore prestazioni NL Indice-kv
o Temperatura ACS : . primaria / sekondaria
Tipo di dispositivo sovratemperatura accumulo di 10 Kelvin temperatura accumulo 82 °C (primara = lata risc.)
d [l/min] [l/min] [I/min] [ [m3/h] / [m3/h]
35 135 336
40 126 279 =
45 120 234 164
50 114 201 160
) ) 55 108 171 151
3/in cascata tipo 40 75 e 4 s e 4,46 / 418
65 105 -
70 105 = -
75 102 -
80 99 = -
35 168 408
40 156 336 =
45 150 288 219
50 141 246 212
) ) 55 138 213 204
3in cascata tipo 50 %0 5 5 = = 5,02 /4,62
65 132 -
70 129 = -
75 126 -
80 123 = -
35 240 600
40 222 498
45 210 4114 354
50 198 351 340
. ) 55 192 306 331
3 in cascata tipo 60 0 156 6 B 0 6,56 /6,32
65 184,5 -
70 180 = -
75 177 -
80 174 = -
35 309 735
40 288 603
45 270 513 466
50 261 444 459
) ) 55 252 381 439
3/in cascata tipo 80 75 T 10 35 o 7,68 /1732
65 237 -
70 232,5 -
75 228 -
80 225 =
35 180 448
40 168 372
45 160 312 244
50 152 268 238
) ) 55 144 228 224
4 in cascata tipo 40 %0 0 4 Een e 4,46 / 418
65 140 -
70 140 B
75 136 -
80 132 -
35 224 544
40 208 448
45 200 384 321
50 188 328 311
) ) 55 184 284 301
4 in cascata tipo 50 %0 76 5 B = 502 /4,62
65 176 -
70 172 =
75 168 -
80 164 = -

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | / min.

-14-
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Portata nominale | Portata minima”* Portata massima Indicatore prestazioni NL| Indice-kv
Temperatura ACS — -
Tipo di dispositivo sovratemperatura accumulo di 10 Kelvin temperatura accumulo 82 °C p(rm'_lana / _S ekonc_iana
primara = lata risc.)
[ [1/min] [1/min] [1/min] [ [m3/h] / [m3/h]
35 320 800 -
40 296 664 =
45 280 552 511
50 264 468 491
) ) 55 256 408 479
4 in cascata tipo 60 5 T 6 T T 6,56 / 6,32
65 246 - -
70 240 = -
75 236 - -
80 232 - -
35 412 980 -
40 384 804 =
45 360 684 667
50 348 592 658
) ) 55 336 508 630
4 in cascata tipo 80 %0 e 10 o = 7,68 /7,32
65 316 - -
70 310 - -
75 304 - -
80 300 - -
35 280 680 -
40 260 560 o
45 250 480 428
50 235 410 415
) ) 55 230 355 401
5 in cascata tipo 50 70 220 5 “iE — 5,02 /4,62
65 220 - -
70 215 = =
75 210 - -
80 205 - -
35 400 1000 -
40 370 830 -
45 350 690 674
50 330 585 648
) ) 55 320 510 633
5 in cascata tipo 60 0 310 6 T ) 6,56 / 6,32
65 307,5 - -
70 300 - -
75 295 - -
80 290 - -
35 515 1225 -
40 480 1005 -
45 450 855 805
50 435 740 805
) ) 55 420 635 805
5 in cascata tipo 80 %0 s 10 = = 7,68 /7,32
65 395 - -
70 387,5 - -
75 380 - -
80 375 - -

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | / min.
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3. Tipo 20 HE Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35
3.1.

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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20 A/ Tipo 20 HE
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 35 I/min
Portata minima erogazione 1,5 /min | Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 90 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 61 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’/h
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3.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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o 40 Caratteristiche della rete
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20 /A/Tipo 20 HE
//
07  0- 0 —
209 104 02 ] \Y\\ Aumento della temperatura in Kelvin
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 40/50 32 l/min
Portata minima erogazione 1,5 1/min | Temperatura acqua calda 40 °C
Portata massima erogazione 40/82 74 l/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 67 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m*h
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3.3. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
80
T ~
& 70 S~
4
2 60 \\
o \ y
g 90 Esempio )
o 40 Caratteristiche della rete
30 7 aratteristiche
20 /A Tipo 20 HE
10 / /
04 0- 0 _ 4___/
20 1 104 0.2 ] \\
40 - T \\\Temperajurijberhéhung in Kelvin
60 20 0,4 \\\\\\5L
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© r [<}]
2 %/ ; o
2 — 12 €
= r 2
L 10
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  45/55 30 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 20
Portata minima erogazione 1,51/min | Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 61 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 73 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’/h
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3.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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20 A 0,1 = Aumento della temperatura in Kelvin'|
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  50/60 28 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 15
Portata minima erogazione 1,5 I/min | Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 52 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 78 KW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’/h
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3.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55
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varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
80
'© ~
& 70 ™~
4
g * \V‘
‘D
o 50 Esempio L
o 40 Caratteristiche della rete
30 7 é\ratteristiche
20 /A Tipo 20 HE
//
0 0- 0 —
204 51 o1 ~—
101 \N Aumento della temperatura in Kelvin
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1 209 - \ 5 —
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  55/65 27 l/min | Indicatore delle prestazioni NL 17
Portata minima erogazione 1,5 /min | Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione55/82 44 1/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 85 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’/h
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3.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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o 40 Caratteristiche della rete
i
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Nenn-(ZVS)-Zapfvolumenstrom 60/70 26,5 I/min | Leistungskennzahl N, (bei Max.-ZVS) 16
Mindest-Zapfvolumenstrom 1,5 I/min | Trinkwarmwassertemperatur 60 °C
Maximal-Zapfvolumenstrom 60/82 38 I/min | Trinkkaltwassertemperatur 10 °C
Zapfleistung (bei Nenn-ZVS) 92 kW | k,-Wert trinkwasserseitig 2,55 m*h
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3.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65
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varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 65/75 26,0 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione 1,51/min | Temperatura acqua calda 65 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 100 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’h
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3.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Nenn-(ZVS)-Zapfvolumenstrom 70/80 25,5 I/min
Mindest-Zapfvolumenstrom 1,5 I/min | Trinkwarmwassertemperatur 70 °C
Trinkkaltwassertemperatur 10 °C
Zapfleistung (bei Nenn-ZVS) 107 kW | k,-Wert trinkwasserseitig 2,55 m’/h
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3.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75
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varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
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Temperatura di ritorno primaria [° C]

Rev2018-02

Portata nominale erogazione 75/85 25,0 I/min | Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione 1,51/min | Temperatura acqua calda 75°C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 114 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,55 m’h
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3.10. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 80

Potenza prelievo [kW]

Pressione [kPa]

10 1

15

20

Portata erogazione [I/min]

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]

Temperatura di ritorno primaria [° C]

Rev2018-02

Nenn-(ZVS)-Zapfvolumenstrom 80/90 24.5 1/min

Mindest-Zapfvolumenstrom 1,5 I/min | Trinkwarmwassertemperatur 80 °C
Trinkkaltwassertemperatur 10°C

Zapfleistung (bei Nenn-ZVS) 120 kW | k,-Wert trinkwasserseitig 2,55 m’/h
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4. Tipo 30 HE
4.1. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35
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varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 35/45 39 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 35/82 98 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 68 kW | Indice kv lato acqua sanitaria 2,79 (3,44) m’/h
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4.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Nenn-(ZVS)-Zapfvolumenstrom 40/50 36 I/min
Mindest-Zapfvolumenstrom (Kaskaden) 1,5 (3,5) I/min | Trinkwarmwassertemperatur 40 °C
Maximal-Zapfvolumenstrom 40/82 81 I/min | Trinkkaltwassertemperatur 10 °C
Zapfleistung (bei Nenn-ZVS) 75 kW | k,-Wert trinkwasserseitig (Kaskaden) 2,79 (3,44) m’/h
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4.3. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45
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varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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LL
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 45/55 34 I/min |Indicatore delle prestazioni NL 23
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 67 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 83 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 2,79 (3,44) m’/h
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4.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  50/60 32 I/min | Indicatore delle prestazioni 22
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 57 I/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 89 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 2,79 (3,44) m’/h
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4.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55

_30_

varmeco

Flusso di massa primario [Kg 7/ s]

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Temperatura di ritorno primaria [° C]

Rev2018-02

Portata nominale erogazione  55/65 31 l/min |Indicatore delle prestazioni NL 21
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione 55/82 49 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C

Potenza prelievo (da erog. nom.)

97 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata)

2,79 (3,44) m¥h
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4.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  60/70 29 I/min | Indicatore delle prestazioni 19
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 60 °C
Portata massima erogazione = 60/82 42 1/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 101 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 2,79 (3,44) m’/h
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4.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65
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usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Rev2018-02

Portata nominale erogazione 65/75

29 I/min | Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione (Cascata)

1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda

65 °C

Portata massima erogazione

Temperature acqua fredda

10°C

Potenza prelievo (da erog. nom.)

111 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata)

2,79 (3,44) m¥h
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4.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 70/80 29 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 70 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 121 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 2,79 (3,44) m’h
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4.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75
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varmeco

usa il calore
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Rev2018-02

Portata nominale erogazione 75/85

28,5 I/min |Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione (Cascata)

1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda

75°C

Portata massima erogazione

Temperature acqua fredda

10°C

Potenza prelievo (da erog. nom.)

129 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata)

2,79 (3,44) m¥h
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4.10. Temperatura acqua calda sanitaria

ACS 80

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 80/90 27,5 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 1,5 (3,5) I/min | Temperatura acqua calda 80 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 134 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 2,79 (3,44) m’h
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5. Tipo 40 HE
5.1. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 35/45 45 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 35/82 112 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 78 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40

varmeco

usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 40/50 42 |/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min |Temperatura acqua calda 40 °C
Portata massima erogazione 40/82 93 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 88 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’h

LDs-2018-02




5.3.
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Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45

varmeco

usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 45/55 40 I/min |Indicatore delle prestazioni NL 31
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 78 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 98 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  50/60 38 I/min | Indicatore delle prestazioni 30
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 67 I/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 106 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55
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Rev2018-02

Portata nominale erogazione  55/65 36 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 28
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione 55/82 57 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 113 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60
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usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  60/70 35 I/min | Indicatore delle prestazioni 26
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 60 °C
Portata massima erogazione 60/82 50 I/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 122 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’h
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5.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 65/75 35 I/min |Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 65 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 134 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 70/80 35 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 70 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 147 KW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 75/85 34 I/min |Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min | Temperatura acqua calda 75 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 154 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’/h
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5.10. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 80
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 80/90 33 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,5 I/min |Temperatura acqua calda 80 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 161 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,18 m’h
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6. Tipo 50 HE
6.1. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35
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Portata nominale erogazione 35/45 56 I/min | Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione (Cascata) 3,51l/min |Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 35/82 136 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 98kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 40/50 52 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 40 °C
Portata massima erogazione 40/82 112 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 109 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.3. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 45/55 50 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 43
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 96 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 122 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50

varmeco

usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 50/60 47 I/min | Indicatore delle prestazioni 42
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 82 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 131 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55
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Rev2018-02

Portata nominale erogazione 55/65 46 I/min |Indicatore delle prestazioni NL 40
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51l/min |Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione 55/82 71 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 145 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60
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usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,2 0,4 0,6 0,8
80
<
g-‘—" & \\
2 60 -
§=]
& 50 \
]
= Esempio \
40 _ -semp D
Caratteristiche della rete / /\
. "
20 L= istiche ——1
/ Caratteristiche
04 04 O R —
20 A
a1 197 o02- &\\
20 A J Aumento della temperatura in Kelvin
80 T 0,4 \\\
100 30 1 ] \\\
120 1 06 - ~. \\ ~5— |
140 1 407 ] \\ 104
160 - N~ 15 |~
50 08 22 ~
180 7 ] \\
207 60d 10 - >~ 130
E E' E / 28 P;l
> / F i
— [ > /’ o
= 3 b
T 9 B ,/ — — _—— " S
€ s 3 o -
g 8 e ///15 22~ 16 S
] = L b
s e "
iC L 10
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 60/70 44 |/min | Indicatore delle prestazioni 37
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 60 °C
Portata massima erogazione 60/82 61 I/min |Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 154 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  65/75 44 |/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min | Temperatura acqua calda 65 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 169 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 70/80 43 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 70 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 180 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’h
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6.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75
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Portata nominale erogazione 75/85 42 l/min |Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione (Cascata) 3,51l/min |Temperatura acqua calda 75°C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 191 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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6.10. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 80
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 80/90 41 I/min | Indicatore delle prestazioni
Portata minima erogazione (Cascata) 3,51/min |Temperatura acqua calda 80 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 201 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 4,62 m’/h
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7. Tipo 60 HE
7.1. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35

Grafico delle prestazioni varmeco
usa il calore
Tipo 60 HE ACS =35 °C AFS =10 °C
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 35/45 80 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 35/82 200 I/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 140 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m°/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | /7 min.
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7.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40

Grafico delle prestazioni varmeco
usa il calore
Tipo 60 HE ACS =40 °C AFS =10 °C
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Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
120
;-tf 110
= 100
2 9 \\ Esempio —
-% 80 ™ Caratteristiche della rete__|
S 1 ™~ =
o 60 \‘>S/</
50 // ~
40 o -
30 Caratteristiche
20 //,// Tipo60HE |
10 ——
097 04 O _
25 1 0,2 1
50{ 207 041 S o
75 1 0,6 1 &\\Aumento della temperatura in Kelvin |
100 1 40 0.8 ; \ §\\\
1254 601 1.0 ] = ‘t‘\ ———5
150 7 1,2 ; \\\ T—]
175] 807 14 4 \\\ — —— 10-
2001 490] 163 I~ 15
225 18 1 DN Ny, 3
] e N N~ 20
250 1 1204 2,0 N~ 25
275 2,2 N~ T30
300 1401 24 ~S——35
3251 0] 26 42 1O
350 2,8 \\
3751 180 3,0 ~ 1% T
— — — [ |°—'
= £ _— 1, 5
= £ o — ] g
= & 8 @©
o = = / r S
5 8 g // //, 20 =
< =) S 1 S
N () —_ r b=
5 oy ° 5/ /// ? 16 =
5 & 7 1575 — SRTI-
s 2 e 2 g
2 I
3 % -8
E T 10
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  40/50 74 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 40 °C
Portata massima erogazione 40/82 166 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 155 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m°h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | /7 min.
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7.3. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  45/55 70 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 77
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 138 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 171 kW |Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m*h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50
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usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione ~ 50/60 66 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 73
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 117 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 185 kW | Inglice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m’h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02

Portata nominale erogazione  55/65 64 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 71
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione 55/82 102 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 201 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m*h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Rev2018-02

Portata nominale erogazione  60/70 62 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 65
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 60 °C
Portata massima erogazione 60/82 87 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 217 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m’h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 65/75 61,5 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 65 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 236 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m*h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  70/80 60 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 70 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 252 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  75/85 59 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 75 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 268 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m*h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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7.10. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 80

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione ~ 80/90 58 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 6 I/min | Temperatura acqua calda 75 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 284 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 6,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8. Tipo 80 HE
8.1. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 35

Grafico delle prestazioni varmeco
usa il calore
Tipo 80 HE ACS =35 °C AFS =10 °C
Progetto: Editore: Data:
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 35/45 103 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 35°C
Portata massima erogazione 35/82 245 l/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 180 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m°/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | /7 min.
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8.2. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 40

varmeco

Flusso di massa primario [kg 7/ s]

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
120 e
F 110 ——
o N
2, 100 ™S
[«b] \
c 90 S
S N
9_) 70 \ A
o 60 Esempio ~
Caratteristiche della rete A
50 =~
40 //
30 V/Caratteristiche T
20 VA Tipo 80 HE |
10 ___— P
0- 0- 0
50 - 20+ 05 E —
40 N \\\\ ; ;
100 1 60] 10 %%:Au\mer&e"a\te&atura in Kelvin
150- E [ ——
200 801 s §§\\\\\5\

1 1004 T 104
201 100 . ; \x§\\\15~
300{ 1401 - \k\\:\%m_\

1 1604 ] 42\'35 3000~
350 : ~

1804 3,0 5
4004 0] N T
35 3 \/ 20
= £ p — 18
o —_ = L
>
2 g g / /.
© § 2 ] L L 16
= ©
e e o) /1 //
g 5 O .5 __— /,/ L 14
& £ A s — .,
9 P /// 28035 —a— *
w0
2 = - 10
L T T T
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Temperatura di ritorno primaria [° C]

Rev2018-02

Portata nominale erogazione  40/50 96 I/min | Indicatore delle prestazioni NL

Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 40 °C
Portata massima erogazione 40/82 201 l/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 202 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.3. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 45

Grafico delle prestazioni varmeco
usa il calore
Tipo 80 HE ACS =45 °C AFS =10 °C
Progetto: Editore: Data:
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  45/55 90 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 105
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 45 °C
Portata massima erogazione 45/82 171 I/min | Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 220 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m°/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | /7 min.
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8.4. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 50

varmeco

usa il calore
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione ~ 50/60 87 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 104
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 50 °C
Portata massima erogazione 50/82 148 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 243 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.5. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 55

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione 55/65 84 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 99
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 55°C
Portata massima erogazione 55/82 127 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 264 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.6. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 60

varmeco

Flusso di massa primario [kg 7/ s]

usa il calore
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Temperatura di ritorno primaria [° C]

Rev2018-02

Portata nominale erogazione  60/70 82 I/min | Indicatore delle prestazioni NL 95
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 60 °C
Portata massima erogazione 60/82 111 I/min | Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 287 kW | Inglice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.7. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 65

Grafico delle prestazioni varmeco
usa il calore
Tipo 80 HE ACS =65 °C AFS =10°C
Progetto: Editore: Data:
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Flusso di massa primario [kg /7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  65/75 79 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 65 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 304 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 | /7 min.

=

LDs-2018-02




8.8. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 70

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  70/80 77,5 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 70 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 325 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.9. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 75

usa il calore
Flusso di massa primario [kg 7/ s]
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Flusso di massa primario [kg 7 s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione  75/85 76 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 75 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10 °C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 345 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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8.10. Temperatura acqua calda sanitaria ACS 80

varmeco

usa il calore
Flusso di massa primario [kg / s]
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Flusso di massa primario [kg 7/ s]
Rev2018-02
Portata nominale erogazione ~ 80/90 75 I/min | Indicatore delle prestazioni NL
Portata minima erogazione* (Cascata) 10 I/min | Temperatura acqua calda 75 °C
Portata massima erogazione Temperature acqua fredda 10°C
Potenza prelievo (da erog. nom.) 367 kW | Indice kv lato acqua sanitaria (Cascata) 7,32 m’/h

* Valido per un aumento della temperatura di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di portata deve essere aumentato di 2 1 / min.
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varmedco

usa il calore

Il vostro Consulente: FARKO SAS varmeco

S. Pietro, Pontives 26/H GmbH & Co. KG
1-39040 Laion (B2) Johann-Georg-Weinhart-Str. 1

87600 Kaufbeuren
Telefono +39 - 0471/79799

Telefax +39 -0471/789182 Telefono 0 83 41.90 22-0

Email info@farko.com Telefax 0 83 41. 90 22-33

Intemet wwwfarko.com E-Mail info@varmeco.de

Internet www.varmeco.de




