
Descrizione del prodotto
eXm®-compact (tipo 3 kW e 5 kW)

• confortevole

• risparmio energetico primario

• per impianti di riscaldamento di piccole e medie dimensioni

www.exergiemaschine.com 

Utilizzate meglio il calore.
Con la eXergiemaschine compact!
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eXm®-compact // Descrizione

Ambito di applicazione

Il generatore eXm®-compact è una pompa di 
calore acqua-acqua speciale e viene utilizzata 
per ottimizzare i sistemi di riscaldamento 
esistenti e nuovi.

Sono possibili funzioni di controllo della 
temperatura come:
• temperatura di mandata fissa sul circuito ad

alta temperatura,
• temperatura di mandata fissa sul circuito a

bassa temperatura

o
• temperatura fissa sul circuito di alta e bassa

temperatura.

Generatore eXm®-compact

1. alloggiamento del regolatore
2. morsettiera
3. pompa ad alta efficienza circuito AT
4. scambiatore di calore a piastre circuito AT
5. compressore
6. scambiatore di calore a piastre circuito BT
7.
8.

circuito BT con pompa ad alta efficienza 
tubazioni (tutti i collegamenti sono con 
guarnizioni piatte dado con raccordo da 1")

9. kit idraulico (accessorio)

Regolazione - comando

Tutto sotto controllo con quattro tasti.
Il display LCD e i quattro tasti operativi si trovano 
nella parte anteriore dell'alloggiamento del 
regolatore. Su due righe di testo semplice, si informa 
sullo stato di funzionamento attuale e si visualizza il
menu - sottomenu.
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Il generatore eXm®-compact ha la possibilità di 
essere collegato a uno o due accumulatori di 
riscaldamento che fornisce le temperature 
richieste e garantisce una stratificazione ottimale 
della temperature negli accumulatori.

Il generatore eXm®-compact consigliato per l'uso 
in case mono e plurifamiliari per nuove costruzioni 
e ristrutturazioni di impianti di riscaldamento, ma 
anche per piccole/medie utenze. Dal punto di vista 
dell'efficienza e della riduzione del fabbisogno di 
energia primaria, dando un contributo notevole sul 
risparmio energetico e la tutela ambientale.

Il generatore è composto da:

http://www.exergiemaschine.com/
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eXm®-compact // Ottimizzazione

Effetti di ottimizzazione del sistema complessivo 

Aumento della temperatura di mandata

Il generatore eXm®-compact garantisce l'aumento della 
temperatura di mandata  sull' impianto richiesta per i 
generatori di calore che non possono fornirla a causa del loro 
funzionamento ad esempio in caso di:

• pompe di calore,
• sistemi di recupero del calore,
• sistemi solari termici,
• collettori PVT,
• reti di teleriscaldamento a bassa
tempertura

Tutto ciò avviene con un coefficiente di prestazione molto elevato e porta a un miglioramento dell'efficienza e
a una riduzione del consumo di energia primaria nel sistema complessivo. 

Riduzione della temperatura di ritorno 

Per i generatori di calore che lavorano con basse 
temperature di ritorno per ottenere un 
funzionamento efficiente il generatore  eXm®-
compact fornisce indipendentemente dal sistema
temperature di ritorno basse.
I generatori di calore tipici sono:

• reti di teleriscaldamento
• caldaie a condensazione
• sistemi solari termici

Estensione dei cicli di accensione

Lunghi tempi di funzionamento e lunghi tempi di 
pausa sono le modalità operative ideali di quasi 
tutti i generatori di calore. In questo caso 
garantendo la stratificazione nell' accumulatore di 
riscaldamento il generatore eXm®-compact 
assicura grandi capacità di calore libere e quindi 
condizioni operative ottimali per: 
• caldaia a condensazione
• pompe di calore
• fonti di calore come impianti

solari termici.

http://www.exergiemaschine.com/
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eXm®-compact // Schema di principio

L' exergia - ripensata da nuovo

Moderni sistemi di riscaldamento devono essere affidabili, efficienti a basso consumo di risorse e ad alto risparmio
energetico.
Il generatore eXm®-compact supporta un'ampia gamma di generatori di calore in questo compito.

• Assicura che le pompe di calore funzionino ad alta efficienza e che si evitino un funzionamento
sfavorevole con temperature di mandata elevate. Ciò aumenta il fattore di rendimento annuale
dell'intero sistema - impianto.

• In molti casi si rende possibile l'utilizzo del calore di recupero (tipicamente tra i 30 e i 40 °C) sostituendo
così i combustibili fossili.

Inoltre, c'è un doppio vantaggio perché il calore residuo utilizzato in questo modo non deve essere 
dissipato.

Accumulatori sono importanti

Grazie al volume degli accumulatori e all'elevata
capacità di accumulo di calore dell' acqua è 
possibile progettare i componenti dell'impianto 
di riscaldamento in modo da rendere disponibile 
una grande quantità di calore per i picchi di 
carico richiesti con un basso rendimento ma un 
lungo tempo di funzionamento. 
In questo modo si creano lunghi tempi di
funzionamento e di spegnimento dei generatori di
calore e si evita un comportamento ciclico con le
relative condizioni operative sfavorevoli. 

Integrazione nei sistemi esistenti 

Il generatore eXm®-compact è stato progettato in modo tale da poter essere facilmente integrato negli 
impianti di riscaldamento esistenti o nuovi.

• Il generatore eXm®-compact funziona in modo autonomo e non richiede alcun intervento nel sistema
di regolazione esistente.

• A causa delle portate relativamente basse, non ci sono requisiti particolari per le tubazioni e dispositivi
di stratificazione negli accumulatori

• Grazie a un contatto di abilitazione esterno il generatore eXm®-compact è
anche predisposto per smart - grid - ready.
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eXm®-compact // Schemi di esempio

A titolo di esempio, si riportano di seguito alcuni schemi esemplificativi che forniscono una panoramica delle
possibili applicazioni:

Pompa di calore 

con riscaldamento centralizzato dell'acqua 
calda sanitaria

Pompa di calore 

con satelliti  d' utenza

Teleriscaldamento

• riduzione della temperatura di
ritorno

Teleriscaldamento a bassa 
temperatura

• aumento della temperatura
per il riscaldamento
dell'acqua calda sanitaria
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Dati sulle prestazioni 

Tipo eXm-compact

eXm-compact 3 kW eXm-compact 5 kW 

Capacità di trasferimento termico lato AT Qth (kW) 3 5 

Portata volumetrica nominale lato AT (condensatore) a 
dT=15 K (m³/h) 

0.17 0.29 

Portata nominale lato BT (evaporatore) a dT=5 K (m³/h) 0.44 0.86 

COP* a W35/W65 4.2 

COP* a W40/W65 5.0 

COP* a W40/W70 4.9 

COP* a W45/W70 5.1 

COP* per W45/W75 4.5 

COP* per W55/W75 5.9 

Limiti di funzionamento:

Temperatura min. di ingresso lato BT [°C] 25 

Temperatura massima in uscita lato AT [°C] 80 

*COP a dT sul circuito BT 5 K, sul circuito AT 15 K

I dati essenziali sulle prestazioni sono riportati nella tabella precedente. 
Disponiamo inoltre di un ampio catalogo con diagrammi di rendimento per i nostri generatori exm, da cui è
possibile leggere i valori di rendimento e i parametri di funzionamento a diverse temperature (lato sorgente
e lato utenza).

Chiedeteci! 

http://www.exergiemaschine.com/
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Dati tecnici 

Tipo eXm-compact

eXm-compact 3 kW eXm-compact 5 kW 

Capacità di trasferimento termico lato AT Qth (kW) 3 5 

Limiti di funzionamento:

Temperatura min. di ingresso lato BT [°C] 25 

Temperatura massima in uscita lato AT [°C] 80 

Pressione massima di esercizio sul lato 
riscaldamento [bar] 

6 

Temperatura ambiente consentita (locale di 
installazione) [°C]. 

40 

Refrigerante R134a 

Quantità di refrigerante [kg] 0.70 0.80 

Assorbimento di corrente nominale Pel circa 0.6 1 

Alimentazione [V] 230V/16 A spina macchina 

Raccordi per tubi (4 pezzi) 1" 

Dimensioni [L/P/A] (mm) 480 / 315 / 800 

Peso circa [kg] 50 52 

Isolamento EPP-nero 

Livello sonoro LW (dB/A) 55 
HT HT NT NT Fornitura

Incluso nella fornitura:
• eXm®-compact completamente cablato
• regolatore
• 2 x sensore di

temperatura accumulatore(cablat
o internamente, 7m)

• guida di montaggio a parete
• istruzioni per il montaggio e il

funzionamento

Accessori 

Disponibili come accessori: 
• Kit idraulico
• Kit di regolazione e controllo

circuito AT

• Kit valvole di sicurezza
• Box WEBcom380
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Quali sono i vantaggi del generatore eXm®-compact?

In sostanza l'intero sistema e l'efficienza viene migliorato.

Il generatore eXm®-compact...

 ... stabilisce degli stati operativi definiti - indipendentemente dalla quantità di
energia è attualmente fornito o prelevato dal sistema 

... rende indipendente dal comportamento dell' impianto

... porta il calore a un livello di temperatura più alta e più utilizzabile (eXergy)

 ... garantisce basse temperature di ritorno

 ... aumenta la sicurezza operativa 

 ... aumenta l'efficienza dei generatori di calore 

... riduce al minimo l'usura dei generatori di calore grazie a cicli di funzionamento più

lunghi 

Gli sviluppatori e i produttori di eXm®-compact 

La partnership di lunga data tra le aziende varmeco e BMS con i loro esperti ha reso possibile questo sviluppo. 

Dal 1983, varmeco è un pioniere nella tecnologia 
dei sistemi di riscaldamento razionali e rigenerativi 
con preparazione igienica dell'acqua calda sanitaria. 
In qualità di specialista nella gestione intelligente 
del calore, offriamo tecnologia di controllo e di 
sistema, componenti di controllo ad 
autoapprendimento, tecnologia igienica per l'acqua 
calda sanitaria, tecnologia di riscaldamento 
solare con collettori solari ad alta efficienza e 
accumulatori a stratificazione brevettati.

Come fornitore di soluzioni di sistema, BMS-

Energytechnik AG si è trasformata in un leader di 
mercato. È leader in Svizzera in diversi settori come 
lo scambio di calore, il recupero del calore residuo 
dai sistemi di refrigerazione, la tecnologia dell'acqua 
calda sanitaria e il recupero del calore dalle
acque nere. Un'altra attività principale è la
tecnologia modulare di BMS, coperta da numerosi 
brevetti per la refrigerazione, il condizionamento 
dell'aria e la generazione di calore. 

Contatti Germania 

varmeco GmbH & Co KG 
D-87600 Kaufbeuren
Telefono+49 8341 9022-0 
E-Mail  info@varmeco.de
Homepage  www.varmeco.de

Contatti Swizzera

BMS-Energietechnik AG 
CH-3812 Wilderswil

Telefon +41 (0)33 826 00 12

E-Mail  info@bmspower.com
Homepage  www.bmspower.com

http://www.exergiemaschine.com/
mailto:info@varmeco.de
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