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> varmeco// Il calore per l'acqua

VARID fresh-nova
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> VARIO fresh-nova // Descrizione

Campo di applicazione: . . . . -
P PP Il riscaldatore di acqua dolce viene alimentato tipicamen-

L'apparecchio VARIO fresh-nova & un riscaldatore a te con acqua di riscaldamento = calore, da un accumula-

passaggio acqua-acqua, con regolatore elettronico del tore di calore.

tipo VarCon211 per 'uso in installazioni domestiche per il )

riscaldamento dell’acqua potabile. E destinato ad essere usato nelle case unifamiliari e
multifamiliari, nelle costruzioni nuove o ristrutturate di

Le sue funzioni standard comprendono impianti di riscaldamento, con particolare attenzione

« riscaldamento dell’acqua potabile, iall’igiene e al risparmio di energia.

« sistema di comando della pompa di circolazione e E anche adatto alla decentralizzazione del processo di

« funzione di commutazione parametrabile. riscaldamento dell’acqua potabile nei complessi di edifici
piu grandi.

Attacco acqua calda

Mandata- acqua di riscaldamento
‘ |— Ritorno - acqua di riscaldamento

Struttura @\

— Ricircolo - acqua di riscaldamento

L'apparecchio é composto da:

1. Rivestimento posteriore in EPP

rivestim. coibentato inferiore in EPP- non
in fig.

rivestimento coibentato superiore in EPP
Regolatore

Scambiatore di calore a piastre

Pompa ad alta efficienza

Sensore di portata

Sonde di temperatura

Attacchi tubi (tutti gli attacchi sono
flangiati con guarniz. piane - dado di
fissaggio da 1”

10. set di ricircolo (opzionale)

¥ e N AW

Attacco acqua fredda

Impostazione

Massima semplificazione con solo 4 tasti

Sulla parte anteriore del rivestimento del regolatore si trovano il display LC e i
quattro tasti per le impostazioni. Il testo su due righe fornisce le informazioni sullo
stato di funzionamento e mostra le finestre di menu e di inserimento dati in fase
di impostazione.
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> VARIO fresh-nova // Funzioni

Funzioni

Riscaldamento dell’acqua potabile

VARIO fresh-nova scalda l'acqua potabile mediante un sistema a scambio
istantaneo. Nel momento in cui viene aperto un rubinetto, il regolatore integrato
registra I'apertura tramite il sensore di portata, il quale a sua volta aziona la
pompa di carico in maniera proporzionale alla richiesta. La pompa di carico
preleva l'acqua dal accumulo passando attraverso lo scambiatore di calore a
piastre di acciaio inox. La quantita di acqua prelevata é esattamente quella
necessaria

a coprire il fabbisogno di calore necessario per la produzione dell’acqua calda
richiesta.

Si pu6 impostare la temperatura dell’acqua calda mediante 6 programmi di
comando per ciascun giorno della settimana a seconda delle esigenze specifiche
dell’utente.

Il circuito elettronico del regolatore memorizza ed elabora continuamente le
informazioni importanti riguardanti il riscaldamento dell’acqua. Tenendo memoria
& anche in grado di adeguare il proprio funzionamento alle esigenze richieste dall
‘utente.

. e e . modalita di funzionamento
Funzione di ricirolo A
 mel

. . . P o RICHIESTA
La funzione integrata di comando delle pompe di ricircolo lavora nelle modalitd

“su richiesta” oppure “a tempo”. Nella modalita ,su richiesta” la pompa di OIS
ricircolo viene azionata dall'apertura - anche rapidissima - di un rubinetto di

acqua calda. Un sensore posto nel tubo di ritorno del ricircolo da poi l'impulso di O .
spegnere al momento del raggiungimento della temperatura richiesta. 2200 W g0 1797300179229 6% ora
Le modalita di funzionamento possono essere definite mediante 6 programmi di Yo Meleoetele O
comando per ciascun giorno della settimana, a secondo delle esigenze dell

‘utente.

Regolazione dell'impianto solare (opzionale)

Questa funzione regola un circuito solare con un differenziale di temperatura. Per
questa funzione la pompa di circolazione solare viene regolata in base

al rendimento. Sono comprese le sequenti funzioni: prova di avviamento e

tutte le principali funzioni di sicurezza, limitazione della temperatura massima
dell'accumulo, abbassamento temperatura del collettore, funzione di protezione
delle pompe e funzionamento d’emergenza - in caso di sensori difettosi.
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> VARIO fresh-nova // Schema di principio

La nostra filosofia: igiene ed efficienza energetica

Il sistema di riscaldamento istantaneo dell’acqua potabile é quello che consente

di produrre acqua calda con la massima garanzia di igiene. Gli scambiatori di

calore a piastre che utilizziamo sono dimensionati abbondantemente; cié consente
all'acqua di ritornare all ‘accumulo con le temperature pil basse possibili. E" quindi
impossibile raggiungere un livello maggiore di efficienza energetica nella produzione
di acqua calda. Il nostro sistema di regolazione varia la potenza elettrica della
pompa di carico. In questo modo viene utilizzata esclusivamente la corrente elettrica
strettamente necessaria.

Il nostro assortimento di modelli soddisfa le esigenze di abitazioni uni- e
plurifamiliari. Per richieste di utenti maggiori consigliamo I'impiego di sistemi in
cascata. Si vedano le informazioni dettagliate.

L'attivazione del ricircolo pu¢ avvenire con varie modalita. Impostando la modalita
,Su richiesta” e mettendo una sonda di temperatura nel ritorno del ricircolo, si
possono raggiungere tempi di funzionamento minimali pur consentendo il massimo
confort. Con ci6 si riducono al minimo gli sprechi nel ricircolo e nel consumo di
corrente ausiliare.

L'accumulo energetico avviene nell'accumulo stesso anziché

in un boiler, notoriamente poco affidabile dal punto di vista

igienico. Infatti, nella maggior parte dei casi il generatore di

calore non sarebbe nemmeno in grado di fornire la quantita di

acqua calda nel tempo richiesto.

Vantaggqi:

- L'accumulo non immagazzina solo I'energia necessaria
per la produzione di acqua calda, bensi anche per il
riscaldamento dei locali.

- In questo modo si evita che il generatore lavori in continuo
ON/OFF; cosa deleteria, che peggiora il rendimento medio
stagionale. Nel caso di caldaie a combustibile solido &
necessario un accumulo.

- L7allacciamento di pannelli solari rende questo sistema
automaticamente un impianto ad energia solare che
consente anche il sostentamento del riscaldamento. La
produzione di acqua calda ed il riscaldamento dei locali
funzionano allo stesso modo.

+ L'accumulo non ha implicazioni sugli aspetti igienici, non
sono quindi necessari materiali pregiati. Anche boiler a se
stanti possono essere adattati.

L'allacciamento di pannelli solari all'accumulo centrale & estremamente semplice,
sia per collettori piani che tubolari. Nel caso di un circuito, Vario fresh-nova e
addirittura in grado di effettuare la regolazione.
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> VARIO fresh-nova // Comandi
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Comandi standard per funzioni opzionali

Il regolatore compatto VarCon 201 consente di ampliare la gamma di funzioni
standard per il caricamento dell’accumulo con 1 oppore 2 soda di temperatura:

* Regolazione di generatori

* Regolazione di segnalatiche
e Regolazione pompe di carico
Oppure, in alternativa, un

* Termostato standard.

Carico dell’'accumulo - Regolazione di generatori

Questa funzione controlla il livello di
carico dell'accumulo e accende/spegne
il generatore di calore. La funzione di
ricarica dell’accumulo parte in base alla
temperatura e si spegne in base alla
temperatura e al tempo impostato.
Applicazione: generatori commutabili, ad
es. caldaia a gas, caldaia a gasolio ecc..

Anforderungskontakt

Carico dell’'accumulo - Regolazione pompe di carico

Questa funzione controlla il livello

di carico dell’accumulo e in caso

di necessita avvia la ricarica

da un accumulo principale, dal
teleriscaldamento o da un collettore.
L'accensione della pompa avviene in
base alla temperatura, lo spegnimento
dipende dalla temperatura e dal tempo
impostato.

Applicazione: Impianti di produzione
acqua calda decentralizzati

Termostato

Questa funzione confronta la
temperatura impostata con la
temperatura rilevata dalla sonda, la
quale pu6 essere montata in un punto a
propria scelta ed attiva l'uscita nr.5 del
regolatore.

~U

Y
i Verteilerbalken

Il comando del contatto in uscita nr.5
dipende unicamente dalla temperatura.
Applicazione: ad es. commutazione
ritorno scambiatore di calore per acqua
sanitaria

Questa funzione non si pu6 attivare in caso di funzione solare!

Descrizione del prodotto -VARIO fresh-nova HE 2018-03
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Leistungsdi Fri a varmeco
Typ 40 HE TWW=45°C oo |
Bovomaben Searboer Detum:

Primar-Massenstrom [kg/s]

Druck [kPa]

> VARIO fresh-nova HE // Dati di rendimento

Dati di rendimento

La tabella riporta i principali dati sul rendimento del VARIO
fresh-nova.E" inoltre disponibile un catalogo dettagliato,
contenente i diagrammi di rendimento dei nostri apparecchi,
che riporta tutti i valori di rendimento e di temperature

5

di ritorno con diversi valori di temperatura maggiorata nel —
buffer. Per maggiori informazioni rivolgetevi a noi!
Prelievo nominale Prelievo minimo Prelievo massimo Coefficiente di resa NL Kkv-Wert
Temperatura acqua . .
Tipo & calda primario / secondario
modello con temp. accumulo maggiore di 10 K con temp. accumulo 82 °C (primario =
lato aqua tecnica)
[°d [I/min] [1/min] [I/min] [] [m3/h] / [m3/h]
45 30 61 20
50 28 52 19
55 27 44 17
Vfn20-HE 2 3,12 /2,55
60 26,5 38 16
65 26 - -
70 25,5 - -
45 34 67 23
50 32 57 22
55 31 49 21
Vfn30-HE 3 3,6 /2,79
60 29 42 19
65 29 - -
70 29 - -
45 40 78 30
50 38 67 29
55 36 57 27
Vfn40-HE 4 4,46 / 4,18
60 35 50 26
65 35 -
70 35 -
45 50 96 43
50 47 82 41
55 46 71 39
Vfn50-HE 5 5,02 / 4,62
60 44 61 37
65 44 )
70 43 -
45 70 138 76
50 66 117 73
55 64 102 70
Vfn60-HE 6 6,56 / 6,32
60 62 87 65
65 61,5 - -
70 60 - -
45 90 171 105
50 87 148 103
55 84 127 98
Vfn80-HE 10 7,68 /7,32
60 82 11 94
65 79 - -
70 77,5 - -
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> VARIO fresh-nova HE // Dati tecnici

Dati tecnici VARIO fresh-nova HE
20 30 40 50 60 80
Prelievo ) [I/min] 2-24 3-34 4-40 5-50 6,0 **) - 70 10,0 %) - 90
Temperatura dell'acqua calda impostabile [°(] 35...60
Temperatura max [°C] (lato riscaldamento) 95,0
Pressione max. di esercizio [bar] 10,0 (acqua potabile)
Pressione max. di esercizio [bar] 10,0 (riscaldamento)
Dimensioni
Larghezza [mm] 450
Altezza [mm] 800
Profonditd [mm] 275 315 355
Peso [kq] . 25 . 26 . 28 .33 ca. 34 .37
- " - inclusa pompa di ricircolo .29 a. 30 .32 .37 .38 . 41
Rivestimento EPP nero
Sonde di temperatura Pt 1000
Potenza el. max. Assorbita
- della pompa [W] 2-60 2-60 2-60 4-75 3-140 | 3-180
- della pompa di ricircolo [W] 3-45
) se temperatura acqua calda = 45 °C e temperatura nell'accumulo maggiorata di 10 Kelvin
“*) Valido per un aumento di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo deve essere aumentato di 2 | / min.

ACP MAN RIT RACP
Fornitura 450 LSy
Nella fornitura sono compresi: S w w7 15
Modulo acqua fredda completamente m = R = e qzF
cablato 0 ===l

Regolazione per produzione acqua calda e
comando delle pompe di ricircolo

Sonda di temperatura dell'accumulo PT-1000
(internam. cablato, 7 m)

Barra per fissaggio a parete con viti e tasselli
Funzione comando

184

Accessori

Sono disponibili i sequenti accessori:

- Set pompe di ricircolo (montato di fabbrica)
+  Rubinetto di arresto

+ Valvola di sicurezza

+  Funzione solare

+  Funzione-A06

800

Optionale
Set scambiatore calore 75
- in acciaio inossidabile (escl. mod80) * gl |
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Dati tecnici soggetti a modifiche.

Fornito da:
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FARKO SAS
S. Pietro, Pontives 26/H
1-39040 Laion (BZ)

Telefono +39 - 0471/79799
Telefax +39 -0471/789182
Email info@farko.com
Internet www.farko.com

varmeco

GmbH & Co. KG
Apfeltranger Str. 16
D-87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41. 90 22-0
Telefax 0 83 41. 90 22-33

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de




