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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Descrizione e struttura

Campo di applicazione:

Tecniche di 5. generazione per il riscaldamento centralizzato dell’acqua potabile per medie e grosse potenze in cascata
> confort

> igiene

> risparmio energetico

Gli apparecchi VARIO fresh-nova Kaskade sono scambiatori istantanei in cascata con regolazione elettronica del tipo VarCon
211 per applicazioni di uso domestico per la produzione centralizzata di acqua potabile. Le funzioni standard comprendono
> Riscaldamento acqua potabile,

> Comando pompe di ricircolo,

> Funzionamento in cascata e

> Funzioni di comando parametrizzabili.

Gli impianti in cascata per acqua potabile sono studiati per Iimpiego in case plurifamiliari ed in edifici con elevate richieste
di acqua calda, sia in caso di sostituzione che di risanamento degli impianti di riscaldamento dal punto di vista energetico ed

igienico. Gli scambiatori sono tipicamente alimentati da accumuli standard o a stratificazione con acqua di riscaldamento =
calore.

Struttura del sistema in cascata per acqua potabile

Unita 1 Unita 2 Unita 3 Unita 4

\ 4

I collegamenti all'accumulo della mandata e ritorno primari devono avvenire attraverso tubazioni possibilmente corte
secondo Tichelmann (dx/sx). Per la separazione idraulica da altri componenti si devono scegliere degli altri attacchi. Il ritorno
puo essere allacciato opzionalmente nella parte centrale dell'accumulo, attraverso una valvola deviatrice motorizzata, in

base alla temperatura. Il comando della deviazione della valvola viene definito dalla funzione di comando di un regolatore
dell'apparecchio.

Per ottimizzare il confort si consiglia il ricircolo per le tubazioni lunghe dell’acqua calda, eccetto in case uni- e bifamiliari, come
prescritto dalla norma DVGW W551. Il funzionamento viene regolato dal primo apparecchio in cascata.
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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Struttura e comando

Struttura delgli apparecchi in cascata

Tipo Vfnxx-HE-KmV

Attacco acqua calda
Mandata riscaldamento
’7 Ritorno riscaldamento
@\ |— Gli apparecchi VARIO fresh-nova in

cascata sono costituiti da:

1. Parte posteriore in EPP

2. Guscio inferiore coibentato in EPP
(non in fig.)

Guscio superiore coibentato in EPP
Regolatore

Scambiatore a piastre

Pompa ad alta efficienza
Flussostato

Sonda di temperatura
Collegamenti, tutti gli attacchi
(fredda, calda, mandata prim. E
sec.)con giunto piatto e dado di
fissaggio da 1”

10. Valvola AF

11. Valvola sicurezza %“ 1G

12. Valvola di non ritorno (verticale)

vARD

Yo N AW

Attacco acqua fredda potabile

Comando

Tutto sotto controllo con 4 tasti

Ogni apparecchio e dotato di un proprio regolatore. Nella parte frontale della
scatola del regolatore si trova il display a cristalli liquidi LC e i 4 tasti di comando.
Il testo su due righe fornisce le informazioni sullo stato di funzionamento e mostra
le finestre di menu e di inserimento dati in fase di impostazione.

Poiche ogni regolatore puo lavorare in maniera autonoma é necessario
programmare le varie unita in maniera analoga
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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Funzioni

Funzioni

Funzionamento in cascata

Il funzionamento in cascata prevede l'inserimento in successione delle varie unita, in relazione (proporzione) all'aumento della
richiesta, partendo dalla prima unita che apre la valvola motorizzata dell'unita seguente. Quando invece cala la potenza, le
valvole motorizzate si chiudono in sequenza, ma in senso inverso. Cié significha che I'ultima unita inserita sard la prima ad essere
disinserita (last-in-first-out).

L'inserimento e il disinserimento automatico delle unitd avvengono in base a valori definiti come limite minimo o massimo di
portata. Queste dipendono sia dal lato del funzionamento che dalle temperature richieste di AC e di accumulo. In questo modo si
evitano oscillazioni di temperatura durante I'azionamento delle unita.

Carico parziale: La valvola dell’AF della
prima unita & sempre aperta. A flusso
avviato l'unita provvede in maniera
autonoma alla produzione di AC. Se
aumenta la richiesta di AC oltre una
portata predefinita, si apre la valvola
della seconda unita. L'unita registra la
portata e produce istantaneamente AC.

Massimo carico: A carico massimo

invece tutte le valvole dell’AF sono T r = 1 |
aperte e tutte le unita lavorano in Wattai T - | i 1 1
parallelo. Se diminuisce la quantita di NN | R mm = .

AC prelevata, le valvole si richiudono in
successione.

_)___)__,A—

Rotazione cascata: La successione
delle unita si puo ruotare in base ad un
volume di acqua impostabile. L'unita

1 lascia il posto ad un‘altra unita che
entrera in funzione per prima. In questo
modo si consente un utilizzo omogeneo
delle diverse unita e allo stesso tempo
vengono rispettate le normative che
prevedono il ricambio dell’acqua.
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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Funzioni

Funzioni

Riscaldamento dell’acqua potabile

VARIO fresh-nova Kaskade consente di scaldare I'acqua potabile mediante

un sistema a scambio istantaneo. Nel momento in cui nell’apparecchio si
registra la presenza di acqua fredda, il regolatore integrato dispone I'apertura
tramite il sensore di portata, il quale a sua volta aziona la pompa di carico

in maniera proporzionale alla richiesta. La pompa di carico preleva l'acqua
dall'accumulo passando attraverso lo scambiatore di calore a piastre in acciaio
inox, nella quantita necessaria a coprire il fabbisogno di calore che occorre per la
produzione di AC richiesta.

La temperatura dell’AC si pud impostare mediante 6 programmi di comando per
ciascun giorno della settimana, in modo da soddisfare pienamente le Vostre
esigenze.

Il circuito elettronico del regolatore memorizza ed elabora continuamente le
informazioni pit importanti riguardanti il riscaldamento dell’acqua. Grazie a
questa funzione di memoria é in grado di adequare il proprio funzionamento
alle esigenze dell'utente.

Funzione di ricircolo

modalita di funzionamento
3

La prima unita in cascata é quella che aziona la pompa di ricircolo. Le modalita QICHIESTA -
di funzionamento sono “a richiesta” oppure “a tempo”. Nella modalita “a
richiesta” la pompa di ricircolo viene azionata dal prelievo - anche minimo - di
acqua calda. Un sensore posto nel tubo di ritorno del ricircolo da poi I'impulso OFF L T
di disinserirla al momento del raggiungimento della temperatura richiesta. Le 220 g0 g 11 13T 60 ora
modalita di funzionamento possono essere definite mediante 6 programmi per e m @ m e @
ciascun giorno della settimana, a seconda delle esigenze dell’'utente.

IMPULSI

Funzioni di comando standard per regolazioni supplementari

Con i sistemi in cascata si pu6 disporre di ulteriori funzioni di comando,
a seconda del numero di unita; si possono cosi raggiungere soluzioni
molteplici e variabili attraverso le tecniche di regolazione.

La Funzione di comando del regolatore compatto VarCon 201 - a
differenza dai regolatori convenzionalmente in uso - aggiunge le
seguenti funzioni per il carico dell"accumulo

* Comando generatori di calore

* Comando trasmissione di segnale

* Comando pompa di carico

Oppure, in alternativa

¢ Termostato generico.
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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Dati di rendimento

L g F warmer varmeco
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La tabella riporta i principali dati sul rendimento i:
di VARIO fresh-nova Kaskade. E inoltre - |
disponibile un catalogo dettagliato, contente i oy pl—
diagrammi di rendimento dei nostri apparecchi, 2= § ==
che riporta tutti i valori di rendimento e di e ——r
.. . . . ] o =
temperature di ritorno con diversi valori = ] s
di temperatura maggiorata nel buffer. Per o = E
maggiori informazioni rivolgetevi a noi! Iz —1.
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Primirdissonetzm Pge]
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[T L N ———— T min | Tk altmem sty 10
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Tipologia cascata Numero | Tipologia | Temperatura acqua calda | Portata nominale Portata massima Coefficiente di resa NL Coeffic.kv
unita singola secondario
unita Con temp. maggiorata di | Con temperatura nel Con temperatura nel Per singola
10 kelvin nel buffer buffer 82 °C buffer 82 °C unita
[ed [l/min] [l/min] [ [m3/h]
2er Kaskade VARIO fresh-nova 30 HE 45 68 134 73
2 Vfn30-HE 3,44
60 58 84 61
2er Kaskade VARIO fresh-nova 40 HE 45 78 152 88
2 Vfn40-HE 418
60 68 96 75
2er Kaskade VARIO fresh-nova 50 HE 45 92 176 109
2 Vfn50-HE 4,62
60 82 114 98
2er Kaskade VARIO fresh-nova 60 HE 45 116 226 157
2 Vfn60-HE 5,64
60 104 144 137
3er Kaskade VARIO fresh-nova 40 HE 45 117 228 159
3 Vfn40-HE 418
60 102 144 137
3er Kaskade VARIO fresh-nova 50 HE 45 138 264 194
3 Vfn50-HE 4,62
60 123 171 175
3er Kaskade VARIO fresh-nova 60 HE 45 174 339 272
3 Vfn60-HE 5,64
60 156 216 240
4er Kaskade VARIO fresh-nova 40 HE 45 156 304 235
4 Vfn40-HE 4,18
60 136 192 205
4er Kaskade VARIO fresh-nova 50 HE 45 184 352 286
4 Vfn50-HE 4,62
60 164 228 258
4er Kaskade VARIO fresh-nova 60 HE 45 232 452 396
4 Vfn60-HE 5,64
60 208 288 351
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> VARIO fresh-nova HE Kaskade // Dati tecnici

Dati tecnici VARIO fresh-nova Kaskade

Vfn30-HE KmV Vfn40-HE KmV Vfn50-HE KmV

Vfn60-HE KmV

Portata volume *) unita [|/min]

35-33 3,5-39 3,5-46

Range di temperature dell'AC
impostabile [°(]

30...60

Temperatura max di esercizio (lato ris-

caldam) [°(] (Heizungsseite)

95,0

Pressione max esercizio [bar]

10,0 (acqua potabile)

Pressione max esercizio [bar]

10,0 (riscaldamento)

Dimensioni

Larghezza [mm]

450

Altezza [mm]

800

Profondita [mm]

315

355

Peso [kq]

. 26 ca. 28 ca. 33

ca. 34

Rivestimento

EPP. nero

Sonde di temperatura

Pt 1000

potenza el. assorbita[W]

2-60 2-60
) se temperatura AC = 45 °C e temperatura nel buffer maggiorata di 10 Kelvin

- "~ pompa 3-140

by

75 ¢

Fornitura

La fornitura di ciascuna unita comprende:
Modulo AF completemente cablato
Regolazione per produzione AC, comando
delle pompe di ricircolo funzioni di comando e
di cascata
Sonda temperatura dell'accumulo PT-1000
(internam. cablata, 7 m)
Barra per fissaggio a parete con viti e tasselli

184

800

Accessori

Disponibili come accessori:
Pompa di ricircolo e sonda temperatura
Set di saracinesche
Pacchetto sw per collegamento domotica
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Dati tecnici soggetti a modifiche.

Il Vostro consulente:

FARKQ SAS
S. Pietro, Pontives 26 /H
1-39040 Laion (BZ)

Telefono +39 - 0471/79799
Telefax +39 -0471/789182
Email info@farko.com
Internet www.farko.com

varmeco

GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart- Str. 1
87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41. 90 22-0
Telefax 0 83 41. 90 2233

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de




