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> varmeco // usa il calore

> Descrizione del prodotto VARIO sol-nova

Stazioni solari a due circuiti con controller per grandi impianti solari fino a 110 me

> VARIO sol-nova 30
> VARIO sol-nova 40
> VARIO sol-nova 50
> VARIO sol-nova 80
> VARIO sol-nova 110

VARIO sol-nova

Stazioni solari a due circuiti con
controller per grandi impianti solari
finoa 110 me



> Stazione solare VARIO sol-nova // descrizione

VARIO sol-nova

La nostra famiglia di prodotti VARIO sol-nova offre centrali solari a 2 circuiti compatti per grandi impianti solari termici. |
gruppi idraulici compatti integrano il regolatore autonomo, gli scambiatori di calore generosamente dimensionati e le pompe
per i circuiti primario (solare) e secondario (buffer). Gli attuatori e i sensori sono ampiamente pre-cablati e posizionati sul
controller. A seconda della modalit® di flusso, i diversi tipi consentono aree del collettore da 20 a almeno 110 mé Se il
circuito solare V progettato in modo esperto, V possibile realizzare aree significativamente pi* grandi.

Ritorno  Anticipo
solare  solare

Vantaggi a colpo d'occhio Linea di soffiaggio
al MAG
- Design compatto per un'installazione salvaspazio -

Scambiatore di calore in controcorrente generosamente
dimensionato per la massima capacit® di trasmissione con
un aumento minimo della temperatura

Per aree collettore da 20 a 110 me

Funzioni

- (ontrollo combinato della temperatura Delta-T e target
+ Flussostato

+ Temperatura minima del collettore

- Funzione di start-up di prova

+ Contaore

- (Cambio automatico orario estivo / invernale

+ Limitazione di temperatura massima negozio

- Funzione di raffreddamento del collettore

+ Funzione di protezione della pompa

- Funzionamento di emergenza con difetto del sensore

flusso del circuito
dell@ccumulo

ritorno del
circuito delle
accumulo

Lieferumfang
Stazione solare Struttura
Con freno a gravit® integrato (tipi 30, 40, 50) 1. Regolatore solare
Con valvola a sfera esterna del motore (tipi 80, 100)Binario 2. Pompa del circuito solare ad alta efficienza
di fissaggio a parete con viti e tasselli 3a. Freno a gravit® (tipo 30, 40)
3b. valvola a sfera esterna del motore (tipo 50, 80, 110)
Accessori Gruppo di riempimento e risciacquo

Ritorno primario del sensore di temperatura
Scambiatore di calore piatto

4
Disponibile come accessorio: 5
6.
7. Flusso secondario del sensore di temperatura
8
9

10. Gruppo sicurezza solare 6 bar
11. Dispositivo di isolamento

12. Valvola a sfera motorizzata a 3 vie per commutazione del flusso Lato secondario della valvola del motore

Alta efficienza pompa del circuito secondario
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> Stazione solare VARIO sol-nova // dati di progettazione

Dati di progettazione

Flow-Art Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi
Portata specifica [1/(m?2 h)] 20 30 40 | 20 30 40 | 20 30 40 | 20 30 40 20 30 40
Sup. Collettori [m2] 20 30 20 | 30 40 30 50 50 40 60 80 80 80 110 80
Potenza specifica effett. [W/m2] | 600 600 600 | 600 600 600 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Potenza effettiva [kW] 12 18 12 18 24 18 30 30 24 36 48 48 48 66 48

Circuito Primario

Antigelo 50% glicole propilene

Portata specifica [I/(m2 h)] 20 30 40 | 20 30 40 | 20 30 40 | 20 30 40 20 30 40
Portata [m3/h] 0,4 0,9 08 10,6 1,2 1,2 1,0 1,5 1,6 1,2 2,4 3,2 1,6 33 3,2
Temperatura mandata [°C] 700 70,0 |70,0]70,0| 70,0 |70,0] 70,0 70,0 70,0 | 70,0 70,0 70,0 | 70,0 70,0 70,0
Temperatura ritorno [°C] 41,6 | 51,0 |558]41,6 51,0 |558] 41,6 51,0 55,8 | 41,6 51,0 558 | 41,6 51,0 55,8

Circuito secondario

Portata [m3/h] 037| 082 10,74]055| 1,10 |1,10| 0,92 1,38 1,40 | 1,10 2,20 2,95 | 1,47 3,03 2,95
Temperatura mandata [°C] 633| 639 |657]63,6| 644 |659| 63,1 64,7 66,0 | 63,3 64,2 653 | 63,0 64,0 65,7
Temperatura ritorno [°(] 349 | 449 515|352 454 |51,7| 347 45,7 51,8 | 34,9 45,2 51,1 | 34,6 45,0 51,5

Flow-Art: Lo = low flow, Med = medium flow, Hi = high flow
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> Stazione solare VARIO sol-nova // dati tecnici

Dati tecnici
Flow-Art Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi
Portata specifica [I/(m?2 h)] 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40
Sup. Collettori fino a [m2] 20 30 20 30 40 30 50 50 40 60 80 80 80 110 80
Dimensioni
Larghezza [mm] 450
Altezza [mm] 800
Profondita [mm] 275 275 315 355 355
Peso [kq] 24 26 32 33 35
Attacchi Dado di fissaggio 1" Dado di fissaggio 1", alla valvola motorizzata esterna 1" filetto esterno
Rivestimento coibentato EPP, nero
Sonde di temperatura Pt1000

Circuito Primario

Temp. max di esercizio [°C] 110, solo per tempi brevi 160

Pressione max di esercizio [bar] 6

Pompa UPM2 K 25-70 UPML 25-105

Potenza el. max assorbita [W] 55 140

Valore kv [m3/h] 2,45 2,76 438 4,71 4,97

Circuito secondario

Temp. max di esercizio [°(] 110

Pressione max di esercizio [bar] 3

Pompa UPM2 K 25-70

Potenza el. max assorbita [W] 96

Valore kv [m3/h] 3,08 3,77 4,69 5,09 5,43

Flow-Art: Lo = low flow, Med = medium flow, Hi = high flow

Dati tecnici soggetti a modifiche




